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L.

Nach Erlass der Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Verordnung tber Anlagen zum Um-
gang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe (VAwS) vom 28. November 1994
und der Anderung vom 14. August 1996 wurden diese durch eine Vielzahl von nicht veréffent-
lichten Runderlassen erganzt. Um die Uberschaubarkeit und Eindeutigkeit zu gewahrleisten, ist
eine Neufassung der VV-VAwS erforderlich. Hierzu wurden die nicht verdffentlichten Runderlas-
se in die Verwaltungsvorschriften eingearbeitet sowie die Anderungen im Bereich der Bauord-
nung, hier insbesondere die Einfihrung der Bauregellisten und der Erlass der Verordnung zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten durch Nachweise flir Bauproduk-
te nach der Muster-Bau-Ordnung (WasBauPVO), und die veroffentlichten technischen Regeln
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wassergefahrdender Stoffe (TRwS) der Deutschen Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (ATV-DVWK) beriicksichtigt.

il.

Soweit in diesen Verwaltungsvorschriften auf DIN-Normen oder sonstige bestehende technische
Regelungen verwiesen wird, ist zu beachten, dass Produkte aus anderen Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens Uber den europaischen Wirt-
schaftsraum, die diesen Normen und Regelungen nicht entsprechen, einschlieBlich der im Her-
stellerstaat durchgefiihrten Priufungen als gleichwertig zu behandeln sind, wenn mit ihnen das
geforderte Schutzniveau - Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit - gleichermaBen
dauerhaft erreicht wird.

.

In den Nummern, die sich auf die entsprechenden Vorschriften der VAwS beziehen, werden die
jeweiligen Vorschriften als sog. Verwaltungsregeln und technische Bestimmungen unterschie-
den. Damit soll verdeutlicht werden, dass die technischen Bestimmungen vom Wesen her tech-
nischen Regeln entsprechen und daher durch solche auch ersetzt werden kdnnen. Im Rahmen
der Arbeiten der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser werden z.Zt. Vorbereitungen zur Schaffung
eines entsprechenden Regelwerks getroffen. Neben der damit verbundenen bundeseinheitlichen
Regelung wird die technische Umsetzung der VAwS-Anforderungen den entsprechenden Fach-
gremien verantwortlich aufgegeben, und die Verwaltungsvorschriften kdnnen zur gegebener
Zeit entlastet werden.

V.

Die Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit was-
sergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe (VV-VAwS), Gem. RdErl.des MURL und MBW
vom 28.11.1994 werden aufgehoben.

V.

Zum Vollzug der Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und
Uber Fachbetriebe werden im Einvernehmen mit dem Ministerium flr Arbeit und Soziales, Qualifi-
kation und Technologie und dem Ministerium fir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Ver-
kehr die nachstehenden Verwaltungsvorschriften erlassen:

Inhaltsverzeichnis
1 Anwendungsbereich

2 Begriffsbestimmungen
Technische Bestimmungen

2.1 Anlage
2.2 Feste Stoffe mit anhaftenden Fllissigkeiten

2.3 Unterirdisch/ oberirdisch

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/47



2.4

2.5

3

Umschlagen

Rohrleitungen

Grundsatzanforderungen

Verwaltungsregeln

3.1

Ldschwasserrlickhaltung

Technische Bestimmungen

3.2

4

Betriebsanweisung

Anforderungen an bestimmte Anlagen

Technische Bestimmungen

4.1

4.2

4.2

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.4.

4.4

4.4.2

4.5

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Allgemeines

Befestigung und Abdichtung von Bodenflachen
MaBnahme FO

Unterschied zwischen Flund F2
Stoffundurchlassigkeit

Gesicherte Flache

Ersatz fur F2-MaBnahme

F2 bei Tankstellen

Anforderungen an das Riickhaltevermdgen
Definition Rickhaltevermdgen

MaBnahme RO

Bestimmung des Gesamtvolumens
Doppelwandigkeit

R1 bei Tankstellen

Anforderungen an die infrastrukturellen MaBnahmen
MaBnahme IO

MaBnahme I1, 12

Nicht offentliche Tankstellen fur Dieselkraftstoff

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

3/47



4.5.1 Lagerung des Kraftstoffs

4.5.1.1 Oberirdische Lagerung

4.5.1.2 Entleerung von Behaltern

4.5.2 Betankung von Fahrzeugen

4.5.2.1 Fest mit dem Behalter verbundenes Zapfgerat
4.5.2.2 Abgabeeinrichtungen

4.5.2.3 Abgabeeinrichtungen bei Behaltern

4.5.2.5 Bodenbefestigung des Wirkbereiches

4.5.2.6 Abflllplatzgestaltung

4.5.2.7 Abflllplatz ohne Abscheider

4.5.2.8 Vorhalten von Olbindemitteln

4.6 Anforderungen an Anlagen in und Uber Gewassern
4.7 Anforderungen an nicht eindeutig bestimmte Anlagen

5 Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Technische Bestimmungen

5.1 Allgemeines

5.2 Eigenschaft einfach oder herkdmmlich
5.2.1 Bauregelliste A

5.2.2 TransportgefaBe fur FlUssigkeiten

5.2.3 Rohrleitungen fir brennbare Fliissigkeiten
5.3 Allgemeine technische Vorschriften

5.3.1 Behalter und Rohrleitungen

5.3.1.1 Aligemeines

5.3.1.2 Korrosionsbestandigkeit, Korrosionsschutz
5.3.1.3 Innenbeschichtungen und Auskleidungen
5.3.1.4 Abstande

5.3.2 Domschachte, sonstige Schachte, Schutzkanale

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4747



5.3.3 Auffangraume, Auffangwannen, Auffangtassen
5.3.3.1 GroéBe und Anordnung

5.3.3.2 Standsicherheit

5.3.3.3 Dichtheitsanforderungen

5.3.3.4 Ablaufe

5.3.3.5 Abdichtungen

5.3.3.6 Untersuchungen

5.3.3.7 Niederschlagswasser

5.3.4 Ausristungsteile, Schutzvorkehrungen
5.3.5 Ldschwasserrlickhaltevorkehrungen
5.3.6  Kuhl- und Heizeinrichtungen

6 Gefahrdungspotential
Technische Bestimmungen

6.1 MaBgebendes Volumen
6.2 Wassergefahrdende Stoffe

7 Weitergehende Anforderungen
Verwaltungsregeln

7.1 Voraussetzungen
7.2 Anforderungen

8 Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften
Verwaltungsregeln

8.1  OI- und Giftalarmrichtlinie
Technische Bestimmungen

8.2 Pflicht zur AuBerbetriebnahme
8.3 Information Uber auslaufende Stoffe

9 Kennzeichnungspflicht; Merkblatt
Technische Bestimmungen

9.1 Merkblatt

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/47



9.2 Betriebsanweisung

10  Anlagen in Schutzgebieten
Verwaltungsregeln

10.1 Festsetzung von Schutzgebieten
10.2  Standortgebundene Anlagen
10.3  Ausnahmen

1" Anlagenkataster
Verwaltungsregeln

1.1 Anlagenkataster im Einzelfall
Technische Bestimmungen

1.2 Inhalt des Anlagenkatasters

12 Rohrleitungen
Technische Bestimmungen

12.1  Unterirdische Rohrleitungen
12.2  Oberirdische Rohrleitungen als Anlagenteile

13 Anlagen einfacher oder herkommlicher Art
Technische Bestimmungen

13.1 Voraussetzungen

14  Anlagen zum Lagern fester Stoffe
Technische Bestimmungen

141 Voraussetzungen

15 Eignungsfeststellung, Antrag
Verwaltungsregeln

15.1  Prufumfang
Technische Bestimmungen

15.2  Antragsunterlagen

16 Voraussetzungen fiir Eignungsfeststellung und Bauartzulassung
Verwaltungsregeln

16.1 Entscheidungsgrundlage

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,

Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

6/47



17 Umfang der Eignungsfeststellung
Verwaltungsregeln

17.1  Substitutionsmaglichkeiten

18  Vorzeitiger Einbau
Verwaltungsregeln

18.1  Zulassungskriterien

19  Anwendung der Vbf
Verwaltungsregeln

19.1  Geltungsbereich

20 Befiillen
Technische Bestimmungen

20.1 Befiillen ohne Uberfiillsicherung und feste Leitungsanschliisse
20.2 Befillen ohne feste Leitungsanschlisse

21  Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen
Technische Bestimmungen

211 Allgemeines

21.2  Unvermeidbarer Anfall der wassergefahrdenden Stoffe
21.3  Betriebsanweisung

22 entfalit

23 Uberpriifung von Anlagen
Verwaltungsregeln

23.1 Anderung der Priiffristen
23.2 Prufungen nach anderen Rechtsvorschriften

23.3 Uberwachungsdatei
Technische Bestimmungen

23.4  Prifung durch Sachverstandige
23.4.1 Inbetriebnahmeprifung
23.4.2 Wiederkehrende Priifungen

23.4.3 Prufung bei Stilllegung einer Anlage

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 7147



23.4.4 Prifauftrag, Pruftermine, Prifbericht

24  Ausnhahmen von der Fachbetriebspflicht
Technische Bestimmungen

24.1 Inhalt der Betriebsvorschriften

25 entfallt
26 entfallt
27 entfallt

28 Bestehende Anlagen
28.1 Aligemeines
28.2 Eignungsfeststellung, Bauartzulassung

28.3 MaBnahmen zur Loschwasserrtickhaltung

Anlage 1

Betreibererklarung uber die Stoffundurchldssigkeit der Bodenflachen gem. Anhang zu § 4 Abs. 1
VAwS

Anlage 2

Protokoll zur Herstellung des Abflllplatzes an Tankstellen

Anlage 3

Merkblatt Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Anlage 4

Bescheinigung gem. § 23 Absatz 1 Nr. 2 VAwS

1
Anwendungsbereich (§ 1)

Der Anwendungsbereich dieser Verwaltungsvorschrift ist durch § 1 VAwS bestimmt und er-
streckt sich auf Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen nach § 19 g WHG. Die
nach § 19 g Abs. 1und Abs. 2 WHG unterschiedlichen Anforderungen sind in der Verordnung be-
ricksichtigt.

Fir den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen auBerhalb des Regelungsbereichs der §§ 19 g
bis 19 k WHG gelten die §§ 1a, 26 und 34 WHG. Ist die Besorgnis einer Gewasserverunreinigung
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in diesen Fallen gegeben, so hat die zustandige Behdrde aufgrund der genannten Vorschriften in
Verbindung mit § 116 LWG die erforderlichen MaBnahmen zu veranlassen.

Die wasserrechtlichen Vorschriften stehen gleichrangig neben den Vorschriften anderer Rechts-
bereiche, insbesondere des Arbeitsschutz-, Immissionsschutz-, Bodenschutz-, Abfall-, Berg-
und Baurechts. Soweit es sich nachfolgend um serienmaBig hergestellte Bauprodukte und Bau-
arten, die

- in der Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bau-
arten durch Nachweise nach der Landesbauordnung (WasBauPVO) vom 06. Marz 2000
(GV.NRW. S. 251/ SGV.NRW. 232)

- in der Liste der Technischen Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 BauO NRW (s. Rd.Erl.d. Minis-
teriums fiir Bauen und Wohnen vom 29.12.1999 (MBI.NRW. S. 62/ SMBI.NRW. 2323))

oder
- in den Bauregellisten des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Kolonnenstr. 30L, 10829 Berlin

aufgeflhrt sind, handelt, sind hierfir die in diesen Bestimmungen angegebenen Verwendbar-
keits-, Anwendungbarkeits- und Ubereinstimmungsnachweise zu fiihren. Eine "Zustimmung im
Einzelfall" gemaB § 20 Abs. 3 Nr. 3i.V. m. § 23 Abs. 1 BauO NRW kommt jedoch fir Bauprodukte
und Bauarten, fur die nicht die nach diesen Bestimmungen verlangten baurechtlichen Nachweise
vorliegen, nicht in Betracht, wenn diese nur in einem Einzelfall verwendet werden und hierfiir die
Erteilung einer wasserrechtlichen Eignungsfeststellung méglich ist. Da infolge der wasserrechtli-
chen Eignungsfeststellung regelmaBig Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 BauO NRW nicht zu er-
warten sind, ist in diesen Fallen eine Zustimmung im Einzelfall nicht erforderlich (§ 23 Abs. 1 Satz
2 BauO NRW).

2
Begriffsbestimmungen (§ 2)

Verwaltungsregeln:

Im folgenden werden Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Stof-
fe als LAU-Anlagen und Anlagen zum Herstellen und Behandeln wassergefahrdender Stoffe so-
wie Anlagen zum Verwenden wassergefahrdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft und im Bereich o6ffentlicher Einrichtungen als HBV-Anlagen bezeichnet.

Technische Bestimmungen:

2.1
Anlage (§ 2 Abs. 1und 8)

Eine Anlage zum Lagern umfasst u.a. den/die Lagerbehalter, Rohrleitungen, Einflllstutzen, Ent-
nahmevorrichtungen, Pumpen, Armaturen, Entliiftungseinrichtungen, Uberfiillsicherungen, Leck-
anzeigegerate; sie umfasst den Bereich des Einflllstutzens an der Befullleitung des Behalters bis
zum Absperrorgan einer HBV- oder einer Anlage zum Abfillen und Umschlagen wassergefahr-
dender Stoffe.
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Die Platze, von denen aus Behalter befiillt oder entleert werden, sind Teil der Lageranlagen oder
der HBV- Anlagen.

Behalter sind Teile von Abflll- oder Umschlaganlagen, wenn sie ausschlieBlich einer Abfill- oder
Umschlaganlage zugeordnet sind. Die Abgrenzung ist im Einzelfall nach der Sachlage zu treffen.
Sowohl Anlagen zum Lagern als auch Anlagen zum Abflllen unterliegen den Anforderungen des
§ 19 g Abs. 1 WHG. Auf eine strenge begriffliche Trennung beider Anlagenarten kommt es daher
nicht an. So sind z.B. Tankstellen Anlagen zum Lagern und Abflllen wassergefahrdender Flis-
sigkeiten. Das Volumen der jeweiligen Anlage bestimmt sich nach dem Volumen der in der Anla-
ge vorhandenen Behalter.

Flachen, die nicht eindeutig einer bestimmten Anlagenkategorie zugeordnet werden kénnen,
sind Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen, sofern auf ihnen regelmaBig Tatig-
keiten gem. § 19 g Abs. 1und 2 WHG ausgefiihrt werden.

Mobile Abflill- und Umschlagstellen, die lediglich kurzzeitig und an standig wechselnden Orten
eingesetzt werden, werden von der VAwS nicht erfasst.

Kommunizierende Behalter sind Behalter, deren Fllissigkeitsraume betriebsmaBig in standiger
Verbindung miteinander stehen. Sie gelten als ein Behalter.

Verschiedene, auch ortlich nahe beieinander angeordnete Behalter, die unterschiedlichen Abfull-
stellen oder HBV-Anlagen zugeordnet sind, gehdren jeweils zu getrennten Anlagen. Dies gilt
auch fur mehrere Behalter mit gemeinsamer Be- und Entliftungsleitung, wenn bei allen Betriebs-
zustanden keine unzuldssigen Uber- oder Unterdriicke entstehen und keine Fliissigkeiten in Be-
und Entliftungsleitungen gelangen kdnnen. Ein gemeinsamer Auffangraum bewirkt nicht in je-
dem Fall, dass die in ihm aufgestellten Behalter zu einer Anlage gehéren. Dies kann aber dann
der Fall sein, wenn die Behalter einem gemeinsamen betrieblichen Zweck dienen. Der Abfiillplatz
einer Tankstelle bewirkt nicht, dass die in der Tankstelle betriebenen selbstandigen Funktions-
einheiten, Behalter mit den zugehdrigen Zapfsaulen, zu einer gemeinsamen Anlage gehdren. Die
Anzahl der an einer Tankstelle betriebenen Anlagen entspricht mindestens der Anzahl der vorge-
haltenen Kraftstoffsorten.

Die Zuordnung unselbstandiger Funktionseinheiten zu einer Anlage richtet sich nach dem be-
trieblichen Zweck. Die Zuordnung erfolgt durch den Anlagenbetreiber unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Behdrde.

Sind mehrere selbstandige ortsfeste Funktionseinheiten, die unterschiedlichen betrieblichen
Zwecken dienen, zu einem Anlagenkomplex zusammengestellt, z.B. zu einer Anlage nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz oder einer Tankstelle, so sind diese Funktionseinheiten selb-
standige Anlagen nach § 2 Abs. 1 VAwS.

Werden wassergefahrdende Stoffe in Transportbehaltern und Verpackungen in einem Auffang-
raum gelagert, so bilden diese zusammen mit dem Auffangraum eine Anlage.

Rohrleitungen sind Teile von LAU- oder HBV-Anlagen, wenn sie diesen zugeordnet sind und An-
lagenteile der jeweiligen Anlage verbinden; andernfalls sind sie selbstandige Rohrleitungsanla-
gen.
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GemaB § 2 Abs. 1 Satz 2 VAwS bilden betrieblich verbundene unselbstandige Funktionseinheiten
eine Anlage. Sofern in den unselbstandigen Funktionseinheiten wassergefahrdende Stoffe als
Betriebsmittel, z.B. als Schmiermittel in Werkzeugmaschinen, als Kiihl- und Isoliermittel in Anla-
gen der Elektrizitatsversorgungsunternehmen, verwendet werden und die wassergefahrdenden
Stoffe keine Verbindung mit den wassergefahrdenden Stoffen anderer unselbstandiger Funkti-
onseinheiten haben, gelten die unselbstéandigen Funktionseinheiten fur sich als eine Anlage. So
sind z.B. Transformatoren, Schalter, Kondensatoren in Umspannwerken der Elektrizitatsversor-
gung jeweils eigenstandige HBV-Anlagen.

2.2
Feste Stoffe mit anhaftenden wassergefahrdenden Flissigkeiten (§ 2 Abs. 2)

Feste Stoffe mit anhaftenden wassergefahrdenden Flissigkeiten sind wie wassergefahrdende
Fllssigkeiten zu behandeln.

2.3
Unterirdisch/ oberirdisch (§ 2 Abs. 3)

Behalter in begehbaren unterirdischen Raumen gelten als oberirdische Behalter.

Rohrleitungen in unterirdischen begehbaren Schutzrohren oder Schutzkanalen gelten als oberir-
dische Rohrleitungen.

Rohrleitungen oder Behalter, die sich in der Erde eingebetteten Schutzrohren oder -rdumen oder
anderen Baukoérpern befinden, die nicht begehbar sind, z.B. Hydraulikzylinder von Aufzligen in
Erdschutzrohren, sind unterirdische Rohrleitungen oder Behalter.

2.4
Umschlagen (§ 2 Abs. 4 und 8)

Zu den Transportmitteln gehéren insbesondere Lastkraftwagen und Eisenbahnwagen. Unter Be-
ricksichtigung der Nr. 2.1 Absatz 4 ist es unerheblich, ob z.B. Gabelstapler sowie andere Trans-
port- oder Lagerhilfsmittel Transportmittel sind.

2.5
Rohrleitungen (§ 2 Abs. 7)

Zu den Rohrleitungen gehéren auBer den Rohren insbesondere die Formstlicke, Armaturen,
Flansche, Dichtmittel und Pumpen.

Flexible Rohrleitungen sind Rohrleitungen, deren Lage betriebsbedingt verandert wird. Hierzu
gehdren vor allem Schlauchleitungen und Rohre mit Gelenkverbindungen.

Lésbare Verbindungen von Rohrleitungen sind Verbindungen, die ohne Beschadigung der Rohr-
leitung, abgesehen von den Dichtungen, geldst werden kénnen.

3
Grundsatzanforderungen
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Verwaltungsregeln:

31
Léschwasserrickhaltung

Die Grundsatzanforderung Nr. 4 ( § 3 Abs. 2 Nr. 4 VAwS) bezieht sich in erster Linie auf die
Ruckhaltung von Léschwasser und sonstigen Loschmitteln.

Bei Anlagen zum Lagern von Stoffen bemisst sich die Loschwasserriickhaltung nach der mit
RdErl. v. 14.10.1992 eingefiihrten "Richtlinie zur Bemessung von

Léschwasser-Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe" (Léschwasser-Rick-
halte-Richtlinie - LORURI - SMBI. NRW. 23236).

Bei Anlagen zum Lagern von Stoffen, auf die die LORURI nach den Abschnitten 2.2 und 2.3 der
LORURI keine Anwendung findet, sowie bei anderen Anlagen, muss lber die Anordnung und Be-
messung von Léschwasserriickhalteanlagen unter Beteiligung der fiir den Brandschutz zustandi-
gen Dienststellen im Einzelfall entschieden werden. Léschwasserriickhalteanlagen sind bei Anla-
gen nicht erforderlich,

- wenn nur mit nichtbrennbaren wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird, die Werkstoffe
der Anlage nicht brennbar sind, die Bauteile der baulichen Anlage aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und im Bereich der Anlage keine sonstigen brennbaren Stoffe gelagert werden
oder

- wenn in der baulichen Anlage im Brandfall nicht mit Wasser sondern ausschlieBlich mit Sonder-
[6schmitteln ohne Wasserzusatz geldéscht wird und wenn die Bauteile der baulichen Anlage aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder

- wenn aufgrund von MaBnahmen eine Brandentstehung ausgeschlossen ist oder
- wenn die Anlage der Gefahrdungsstufe A zuzuordnen ist.
Technische Bestimmungen:

3.2
Betriebsanweisung

Umfang und Inhalt der Betriebsanweisung nach § 3 Abs.3 sind im einzelnen nach dem Gefahr-
dungspotential einer Anlage und den Besonderheiten eines Betriebes auszulegen. Vor allem sind
in die Betriebsanweisung die bei Betriebsstorungen zu treffenden MaBnahmen insbesondere zur
Handhabung von Leckagen und verunreinigtem Loschwasser aufzunehmen.

Fir die Betriebsanweisung kommen insbesondere folgende Punkte in Betracht:
- Uberwachungsplan
Betriebliche UberwachungsmaBnahmen (§§ 19 i Abs. 2 Satz 1und 19 k WHG)

- Uberpriifung durch Sachverstandige (§ 23 VAwS), Terminiiberwachung, Mangelbeseitigung
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- Instandhaltungsplan (§§ 19 g und 19 i Abs. 1 WHG)
WartungsmaBnahmen

RegelmaBige und besondere InstandhaltungsmaBnahmen,
- Alarmplan

Meldewege

MaBnahmen im Schadensfall (§ 8 VAwS)

- Sonderregelungen

Beflllen von Anlagen (§ 20 VAwS)

Beseitigung von Niederschlagswasser und von wassergefahrdenden Stoffen aus Auffangraumen
und von Auffangflachen, Einleitung wassergefahrdender Stoffe in Abwasseranlagen (§ 21 VAwS)

Angaben Uber Stoffe und Lagermengen (§ 9 VAwS)
Fachbetriebspflicht (§§ 19 i Abs. 1und 19 | WHG, § 24 VAwS)
Sonderanforderungen in Schutzgebieten (§ 10 VAwS, Schutzgebietsverordnung)

Sind Betriebsanweisungen auch nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich, kann die Be-
triebsanweisung gem. Abs. 3 einbezogen werden,wenn die wasserrechtlich bedeutsamen Teile
deutlich gekennzeichnet sind.

a4
Anforderungen an bestimmte Anlagen (§ 4 Abs.1)

Technische Bestimmungen:

4.1
Allgemeines

Im Anhang zu § 4 Abs.1 VAwWS sind fur oberirdische Lageranlagen, Abfull- und Umschlaganlagen
und Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender fllissiger Stoffe
die technischen Anforderungen in Abhangigkeit des Gefahrdungspotentials konkretisiert.

Ortsbewegliche Behalter i.S. der Tabelle 2.2 sind auch mit Fahrzeugen fest verbundene Tanks,
Aufsetztanks, Tankcontainer und Eisenbahnkesselwagen.

Die technischen Anforderungen werden durch allgemeine und besondere SchutzmaBnahmen/
Schutzanforderungen beschrieben.

Die allgemeinen SchutzmaBnahmen/Schutzanforderungen, die sich aus § 3 Abs. 2 Nr. Tund 4
VAWS ergeben, sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik gem. Nr. 5.1, die von allen
Anlagen unabhangig vom Gefahrdungspotential gem. § 19 g Abs. 3 WHG zu erfiillen sind.
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Im Anhang sind daher nur die besonderen SchutzmaBnahmen/Schutzanforderungen als F-, R-
und I-MaBnahmen aufgelistet. Sie beschreiben abschlieBend die jeweils entsprechend ihrem An-
wendungsbereich erforderlichen standortunabhangigen MaBnahmen nach den Grundsatzanfor-
derungen gem. § 3 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 VAwS.

4.2
Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung von Bodenflachen

4.2.1

Bei der MaBnahme "FO = keine Anforderungen an Befestigung und Abdichtung der Flache Uber
die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinaus" werden an die Anlagen uber die betriebli-
chen Anforderungen hinaus aus der Sicht der §§ 19 g ff. WHG keine weitergehenden Anforde-
rungen gestellt. Die Befestigung richtet sich ausschlieBlich nach den Anforderungen der ver-
kehrlichen Belastungen. Es werden keine Dichtheitsanforderungen nach VAwS gestellt.

4.2.2

Die Anforderungen F1und F2 sind materiell identisch. Der Nachweis der Stoffundurchldssigkeit
liegt bei der Anforderung F1in der Eigenverantwortung des Betreibers (Betreibererklarung - An-
lage 1). Bei der Anforderung F2 ist der Nachweis gegeniiber der zustéandigen Behorde zu flhren.

4.2.3

Die Stoffundurchlassigkeit ist dann gewahrleistet, wenn die Eindringfront des wassergefahrden-
den Stoffes als Flissigkeit im Beaufschlagungszeitraum mit einem Sicherheitsabstand die der
Beaufschlagung abgewandte Seite der Bodenflache nachweislich nicht erreicht. Die Stoffun-
durchlassigkeit ist nicht von der Einstufung eines Stoffes in eine Wassergefahrdungsklasse, son-
dern ausschlieBlich von seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften abhangig.

4.2.4

Die Anforderungen F1und F2 sind auch erfullt, wenn die Anlagen nicht unmittelbar auf der ent-
sprechend gesicherten Flache aufgestellt, sondern durch bauliche Einrichtungen wie Gitterroste
oder Stockwerke dariliber angeordnet werden.

4.2.5

Wenn bei bestehenden Anlagen und bei Vorhandensein einer Vielzahl unterschiedlicher wasser-
gefahrdender Stoffe der fir die MaBnahme F2 geforderte Nachweis nicht geflihrt werden kann,
ist die F2 - MaBnahme durch die Kombination {F1+I11+ Auffangwannen fur Tropfen an Stellen, an
denen wassergefahrdende Flissigkeiten betriebsbedingt austreten kdnnen (z.B. unter Pumpen
mit Stopfbuchsen)} zu ersetzen.

4.2.6

Die in den TRbF 40 und 212 (Tankstellen) sowie TRbF 111 und 211 (Fillstellen, Entleerstellen,
Flugfeldbetankungsstellen) genannten Ausfiihrungen von Bodenflachen fiir Abgabeeinrichtun-
gen (Abflllplatze) entsprechen den Anforderungen F2. Sie gelten fir die Ublicherweise zu betan-
kenden Fahrzeugen des 6ffentlichen Verkehrs. Die Beanspruchung durch Schwerlastfahrzeuge,
Mahdrescher, Bagger, Raupen- und Kettenfahrzeuge (z.B. Panzer) sind dabei nicht berticksich-
tigt. Erganzend zu den TRbF-Regelungen ist zu beachten:
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Der Hersteller der Abflllplatze hat mit einem verantwortlichen Beauftragten des Betreibers die
ordnungsgemaBe Ausflihrung der gesamten Arbeiten zur Herstellung der Abfillplatze in einem
Protokoll (z.B. wie in Anlage 2 dargestellt) festzuhalten. Dieses Protokoll ist vom Sachverstandi-
gen gem. § 22 VAwS zu bestatigen und der zustandigen Wasserbehorde mit dem Priifbericht der
Inbetriebnahmeprifung vorzulegen.

Die Abflllplatze sind vom Betreiber mindestens monatlich auf Schaden zu kontrollieren und zu
dokumentieren. Schaden sind umgehend zu beheben. ReparaturmaBnahmen sind im Betriebsta-
gebuch zu dokumentieren.

Die Abflllplatze sind nach einjahriger Betriebszeit durch einen Sachverstandigen nach § 22
VAwS prifen zu lassen. Die durchzufihrenden Prifungen sind abhangig von der Planung und
Herstellung der Flachen.

Die optisch am starksten verunreinigten Bereiche sind naher zu untersuchen.

Falls zu vermuten ist, dass Kraftstoff durch die Bodenbefestigung gedrungen ist, sind Proben zu
entnehmen.

Die Proben sind auf Kohlenwasserstoff und aromatische Kohlenwasserstoffe zu untersuchen.
Die Ergebnisse in mg/kg Trockensubstanz sowie eine zeichnerische Darstellung der Probenah-
mestellen sind der zustandigen Behdrde vorzulegen.

Sofern die Priifung zu keiner Beanstandung flihrt, sind die Flachen wiederkehrend im Wasser-
schutzgebiet nach 2 1/2 Jahren, ansonsten nach 5 Jahren zu prifen.

- Bei Gestaltung der Abflllplatze gem. TRbF 111 Nr. 2.34 Abs. 2 Ziff. 2b und 2c, TRbF 211 Nr. 2.33
Abs. 2 Ziff. 2b und 2¢, Anhang zu TRbF 40 - Teil 1 Nr. 4.1.1.6 Abs. 2 Ziff. 3 und 4, TRbF 212 Nr.
4.4 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 ist zusatzlich zu beachten:

- Die Fugenabdichtung darf nur vom Hersteller der Fugenmasse oder einem von ihm autorisier-
ten Verfugungsbetrieb vorgenommen werden.

- Die Autorisierung des Verfugungsbetriebes darf nur personengebunden und erst nach erfolg-
reicher Teilnahme an SchulungsmaBnahmen des Dichtmittelherstellers in der Anwendungstech-
nik des Dichtmittels erfolgen. Der autorisierende Dichtmittelhersteller hat die Fachkunde und
Verlegepraxis des Verfugungsbetriebes jahrlich zu kontrollieren und zu bestatigen.

- Da die Herstellung der Abdichtung der Abfillflachen an Tankstellen durch die 0.g. technischen
Vorschriften ndher festgelegt und beschrieben sind, kdnnen die Arbeiten auch von Betrieben
durchgefiihrt werden, die nicht Fachbetrieb gem. § 19 | WHG sind.

4.3
Anforderungen an das Rickhaltevermdgen

4.3.1

Das Ruckhaltevermdgen beschreibt das Volumen, das die bei Betriebsstérungen auslaufenden
wassergefahrdenden Stoffe tatsachlich zurilickhalten kann. Der Begriff "Rickhaltevermdgen" ist
nicht identisch mit dem Begriff "Auffangraum" in der Definition des § 13 VAwS hinsichtlich der
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Anlagen einfacher oder herkdmmlicher Art und dem Begriff des "Anlagevolumens" nach § 6
VAwWS.

4.3.2

Bei der MaBnahme "Ro = Kein Riickhaltevermdgen" werden an die Anlagen Uber die betriebli-
chen Anforderungen hinaus aus der Sicht der §§ 19 g ff. WHG keine weitergehenden Anforde-
rungen an das Rickhaltevermdgen gestellt.

4.3.3

Bei der Berechnung des RlickhaltevermdgensR2 ist ein fehlerfreies Sicherheitssystem nach DIN
V 19250 oder einer gleichwertigen europaischen Norm zu bertcksichtigen. Das bedeutet, dass
nicht das Gesamtvolumen der Anlage, sondern nur das Teilvolumen zu beachten ist, das auf-
grund vorhandener fehlerfreier Sicherheitssysteme maximal in der Anlage freigesetzt werden
kann.

4.3.4

Bei oberirdischen Behaltern und Rohrleitungen, bei denen das Rickhaltevermdgen durch Dop-
pelwandigkeit mit Leckanzeigegerat ersetzt wird, sind die Teile, bei denen Tropfmengen nicht

auszuschlieBen sind, mit einer gesonderten Auffangvorrichtung fiir die Tropfverluste zu verse-
hen.

4.3.5

Bei Tankstellen gem. TRbF 40 und 212 ist ein Rickhaltevermdgen R1 nicht erforderlich, wenn die
Anlieferung des Kraftstoffes unter Verwendung einer Abfillschlauchsicherung (ASS) oder einer
Einrichtung mit Aufmerksamkeitsschalter und Not - Aus - Betatigung (ANA) erfolgt.

4.4
Anforderungen an die infrastrukturellen MaBnahmen organisatorischer oder technischer Art

4.4.1

Bei der MaBnahme "10 = Keine Anforderungen an die Infrastruktur" werden an die Anlagen uber
die betrieblichen Anforderungen hinaus aus der Sicht der §§ 199 ff. WHG keine weitergehenden
MaBnahmen an die Infrastruktur gestellt.

4.4.2
Die infrastrukturellen MaBnahmen | 1 und | 2 sind in der Betriebsanweisung nach § 3 Abs. 3
VAWS zu konkretisieren.

4.5
Anforderungen an nicht 6ffentliche Tankstellen fur Dieselkraftstoff

Nicht 6ffentliche Tankstellen sind Tankstellen fir Dieselkraftstoff auf nicht 6ffentlich zugangli-
chen Grundstiicken mit einem maximalen Lagervolumen von nicht mehr als 10.000 |, an denen
nur betrieblich genutzte Fahrzeuge betankt werden. Sind diese Tankstellen nicht gem. § 13 Abs.
1 VAwS Anlagen einfacher oder herkdmmlicher Art oder werden diese Tankstellen nicht gem.
FuBnote 2 in Nr. 2.2 des Anhanges zu § 4 Abs. 1 VAwS aufgestellt und betrieben, unterliegen sie
der Pflicht zur Eignungsfeststellung gem. § 19 h Abs. 1 WHG. Im Rahmen dieser Eignungsfest-
stellung ist die Einhaltung der nachfolgenden Anforderungen zu bestatigen.
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4.5.1
Lagerung des Kraftstoffs

4.5.11

Die Anforderungen an die oberirdische Lagerung des Kraftstoffes ergeben sich aus Tabelle 2.1
des Anhanges zu § 4 Abs. 1 VAwS. Bei der unterirdischen Lagerung sind doppelwandige Behal-
ter mit Leckanzeigegeraten zu verwenden.

4512
Behalter, aus denen direkt abgefillt wird, sind auf dem Abflllplatz aufzustellen.

4.51.3
Alle Behalter miissen gegen Anfahren durch Fahrzeuge und sonstige Beschadigungen von au-
Ben geschitzt sein.

4.5.2
Betankung von Fahrzeugen

4.5.2.1
Die Entnahme aus den Lagerbehaltern muss Uber ein Zapfgerat, das mit dem Behalter fest ver-
bunden ist, erfolgen (TRbF 212 Nr. 1.2.3). Die Abgabe in natlrlichem Gefalle ist nicht erlaubt.

4.5.2.2

Fir die Abgabe von Kraftstoff aus Lagerbehaltern mit mehr als 1.000 | Rauminhalt dirfen nur Ab-
gabeeinrichtungen mit selbsttatig schlieBenden Zapfventilen oder Zapfventile mit Aufmerksam-
keitsschalter verwendet werden.

4.5.2.3
Bei Lagerbehadltern mit einem Rauminhalt von weniger als 1.000 | sind elektrisch oder von Hand
betriebene Pumpen mit Absperrhahn am Fullschlauch zulassig.

4.5.2.4
Der Wirkbereich von Zapfventilen umfasst den betriebsmaBig vom Zapfventil in Arbeitshéhe ho-
rizontal bestrichenen Bereich zuziglich T m.

4.5.2.5

Innerhalb des Umkreises, der durch denhorizontalen Wirkbereich von Zapfventilen gebildet wird
(Abflllplatz), muss der Boden so beschaffen sein, dass auslaufende Kraftstoffe zurtickgehalten,
erkannt und beseitigt werden kdnnen. Er muss ausreichend fest und undurchlassig sein. Dies ist
z. B. erfillt, wenn der Boden wie folgt ausgeflihrt wird:

- Beton, Mindestbetongiite B 25 WU, wasserundurchlassig nach DIN 1045, W/Z

- bitumindse Befestigung nach den allgemein anerkannten Regeln der StraBenbautechnik (nach
RStO 86 Bauklasse Ill bzw. V), die Oberflache ist mit einer dafiir geeigneten Schlamme zu ver-
siegeln,

- Abdichtungssystem (z. B. werkmaBig hergestellte Betonsteinelemente mit geeigneter Fugen-
ausflihrung und Fugenabdichtung), fur das eine wasserrechtliche Bauartzulassung erteilt wurde.
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Die ordnungsgemaBe Ausfiihrung muss durch das ausfihrende Unternehmen bescheinigt wer-
den. Bei Betonflachen bis 30 m? geniigt der Nachweis anhand einer Bescheinigung des Lieferan-
ten von Fertigbeton, dass der Beton mind. den Anforderungen B 25 WU entspricht, und dass
aufgrund der gelieferten Masse des Betons in Verbindung mit der FlachengroBe die Dicke der
Bodenflache mind. 20 cm betragt.

4.5.2.6

Der Abflllplatz ist von der angrenzenden Flache gefallemaBig oder durch Aufkantung bzw.
Schwellen oder Rinnen zu trennen. Sind Abgabeeinrichtungen unmittelbar neben einer unbefes-
tigten Flache aufgestellt, muss der Wirkbereich zu dieser Flache durch eine flussigkeitsundurch-
lassige Wand (z. B. Mauer, Glaswand, Blech) mit einer Hohe von mindestens 1 m eingeschrankt
werden.

4.5.2.7

Werden Abfullflachen von Tankstellen nicht Uberdacht oder nicht Gber einen ausreichend dimen-
sionierten, geeigneten Abscheider mit selbsttatigem Abschluss nach DIN 1999 entwassert, ist
das anfallende mit Kraftstoffen verunreinigte Niederschlagswasser

- in einer Vorrichtung zu behandeln, die eine mit dem Leichtstoffabscheider nach DIN 1999 Teil 3
vergleichbare Abscheidung ermdglicht, oder

- in einem nachweislich dichten und ausreichend dimensionierten Auffangbecken oder Behalter
zu sammeln und von dort ordnungsgeman zu entsorgen.

4.5.2.8
Zur Minimierung der Olbelastung des Niederschlagswassers gehért die umgehende Aufnahme
von abgetropftem Dieselkraftstoff mit Olbindemitteln.

4.6

Die in der FuBnote der Tabelle 2.3 des Anhanges zu § 4 Abs. 1 VAwWS genannten Anlagen in und
Uber Gewassern sind vor allem hydrostatische Anlagen, wie z.B. Wasserkraftanlagen und Wehr-
anlagen. Bei diesen Anlagen sind I6sbare Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Armaturen
oder anderen Anlagenteilen mit elastischen Dichtungen zu versehen. Betriebsbedingt austreten-
de Stoffe sind so weit wie mdglich aufzufangen. So sind bei Hydraulikzylindern besondere Leck-
O6lkammern mit Rickfiihrung in die Vorratsbehalter vorzusehen. Sofern wie bei den Wasserkraft-
anlagen im Bereich der Leitschaufeln der Turbinen keine Moéglichkeiten zum Zurtickhalten von
Leckdlmengen bestehen, sind entsprechende Uberwachungen erforderlich.

4.7

Die Anforderungen an Anlagen i.S. der Nr. 2.1 4. Absatz ergeben sich aus sinngemaBer Anwen-
dung des Anhanges zu § 4 Abs. 1 VAwS. Durch die Kombination von F, R und | - MaBnahmen ist
in jedem Fall sicherzustellen, dass wassergefahrdende Stoffe den Anlagenbereich nicht verlas-
sen kdnnen.

5
Allgemein anerkannte Regeln der Technik (§ 5)

Technische Bestimmungen
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5.1
Allgemeines

Als allgemein anerkannte Regeln der Technik sind die auf wissenschaftlichen Grundlagen und
fachlichen Erkenntnissen beruhenden Regeln anzusehen, die in der praktischen Anwendung er-
probt sind und von der Mehrheit der auf dem jeweiligen Fachgebiet tatigen Fachleuten regelma-
Big angewandt werden.

Mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik wird demnach der Kenntnisstand der mit der
jeweiligen Materie betrauten Naturwissenschaftler und Techniker beschrieben. Sie sind dem-
nach eine Sammlung von Erfahrungssatzen besonderer Sachkunde, die dynamisch an die wis-
senschaftliche und technische Entwicklung angepasst sind. Sie missen nicht schriftlich nieder-
gelegt sein.

Sie sind im wesentlichen Vorschriften fiir Bau und Betrieb, Priifung und Uberwachungspflichten
zur Sicherstellung der Tauglichkeit der Anlagen/Anlagenteile, damit die beabsichtigten Vorgan-
ge/Reaktionen/Arbeitsgange sicher ablaufen kénnen. Mit ihnen wird sichergestellt, dass die An-
lagen/Anlagenteile hinsichtlich Werkstoff, Bemessung, Wirkungsweise den zu erwartenden me-
chanischen, chemischen, thermischen Beanspruchungen wahrend des Betriebes standhalten.

Von allgemeiner und herausragender Bedeutung sind vor allem die Regeln der Technik, die von
besonders legitimierten Verbanden und Ausschuissen in Regelwerken zusammengestellt sind:

DIN, AD-Merkblatter, VDI-Richtlinien, VDE-Richtlinien, AGI - Merkblatter, TRbF, TRGS, TRB, TRR,
TRD,
TRwS " usw.

Weitergehende Anforderungen in der VAwS oder diesen Verwaltungsvorschriften erganzen die
genannten Regeln bzw. gehen ihnen vor.

5.2
Technische Vorschriften und Baubestimmungen gemaB § 13 Abs. 2 Nr. 2 VAwS fir die Beurtei-
lung der Eigenschaft einfach oder herkdmmlich im Sinne von § 19 h Abs. 1 WHG i.V.m. § 13 VAwS

5.21

Die unter Abschnitt 15 der Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln fiir Bau-
produkte fiir ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abflillen und Umschlagen von wasserge-
fahrdenden Stoffen (Mitteilung des Deutschen Instituts flr Bautechnik in der jeweils gltigen
Fassung).

5.2.2
Behalter und Verpackungen mit einem Rauminhalt bis zu 450 Litern fur flissige wassergefahr-
dende Stoffe, die in einem Auffangraum entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c aufgestellt
sind.

5.2.3
Fdr Rohrleitungen als Anlagenteile von Anlagen zum Lagern und Abflllen wassergefahrdender
brennbarer Flissigkeiten, die als unterirdische Rohrleitungen gem. § 12 VAwS ausgefuhrt sind
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oder als oberirdische Rohrleitungen im Auffangraum der Anlage oder, falls dieses aus techni-
schen Griinden nicht moglich ist, auBerhalb des Auffangraumes lber eine befestigte Flache, z.B.
in Beton-, Asphaltbauweise oder Estrich verlegt sind:

1.
Technische Regeln fir brennbare Fllssigkeiten TRbF 131 Teil TNr. 3, 4, 5, 7, 8 (Fassung Juni
1997).

2.
TRDbF 131 Teil 2 (Fassung September1992).

3.
TRbF 231 Teil 1 Nr. 3, 4, 5, 6, 7(Fassung Juni 1997).

5.3
Allgemeine technische Vorschriften und Baubestimmungen

5.31
Behalter und Rohrleitungen

5.3.11
Allgemeines

Die Behalter und Rohrleitungen missen so gegriindet, eingebaut und aufgestellt sein, dass Ver-
lagerungen und Neigungen, die die Sicherheit und Dichtheit der Behalter und Rohrleitungen ge-
fahrden kdnnen, ausgeschlossen sind. Dies ist insbesondere zu beachten in Gebieten, bei denen
mit Uberschwemmungen zu rechnen ist.

Neben nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen Standsicherheitsnachweisen sind keine
besonderen Nachweise der Standsicherheit nach Wasserrecht erforderlich.

Die Behalter und Rohrleitungen miissen gegen mechanische Beschadigung geschiitzt sein, z. B.
durch Aufstellen auBerhalb der Verkehrswege, Anfahrschutz, Aufstellung in Gebauden.

Behalter ohne Einsteigeéffnung missen mit einer Besichtigungsoffnung ausgeristet sein, die ei-
ne innere Prifung des Behalters ermdglicht.

Flexible Rohrleitungen in Anlagen dirfen i.d.R. nur Gber Flachen verwendet werden, die ausrei-
chend dicht und bestandig sind.

Absperreinrichtungen missen gut zuganglich und leicht zu bedienen sein.

Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass bei Rohrleitungsanschlissen oberhalb des
zulassigen Flussigkeitsstandes des Behalters, Gber den der Behalter betriebsmaBig entleert wird,
ein Aushebern des Behalterinhaltes nicht mdglich ist. Saugleitungen sollen mit Gefdlle zu einem
Behalter verlegt werden, so dass bei Undichtheiten der Rohrleitung die Fllssigkeit in diesen Be-
halter flieBt.
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Doppelwandige Behalter sind Behalter, die mit einer mindestens bis zu der dem zulassigen Fil-
lungsgrad entsprechenden Hohe reichenden zweiten Wand versehen sind. Einwandige Behalter
mit Leckschutzauskleidung, die mit einer mindestens bis zu der dem zulassigen Fullungsgrad
entsprechenden Hohe reichenden Leckschutzauskleidung versehen sind und deren Zwischen-
raum zwischen Behalterwandung und Einlage der Leckschutzauskleidung als Uberwachungs-
raum geeignet ist, werden doppelwandigen Behaltern gleichgestellt. Unterhalb der dem zulassi-
gen Fillungsgrad entsprechenden Hohe diirfen die Behalter keine die Doppelwandigkeit beein-
trachtigenden Stutzen oder Durchtritte haben.

Doppelwandige Rohrleitungen sind Rohrleitungen mit einer Uber den gesamten Rohrumfang ver-
sehenen zweiten Wand. Sie dirfen keine die Doppelwandigkeit beeintrachtigende Stutzen oder
Durchtritte haben.

Bei doppelwandigen Behaltern und doppelwandigen Rohrleitungen muss der Zwischenraum zwi-
schen auBerer und innerer Wand oder auBerer Wand und Einlage der Leckschutzauskleidung als
Uberwachungsraum geeignet und so beschaffen sein, dass ein einwandfreier Durchgang des
Leckanzeigemediums gewahrleistet ist. Bei der Verwendung von Leckanzeigegeraten mit fllissi-
gen Leckanzeigemedien ist zu beachten:

- bei bis 31.12.2002 errichteten unter- und oberirdischen doppelwandigen Behaltern und Rohrlei-
tungen sind Leckanzeigegerate mit Leckanzeigeflissigkeiten der FuBnote 14 gem. VwVwS
i.d.F.v. 17.05.99 (ehemals WGK 0) auch Uber diesen Termin hinaus zulassig;

- bei ab 1.1.2003 errichteten unterirdischen doppelwandigen Behaltern und Rohrleitungen sind
nur Leckanzeigegerate mit Leckanzeigefliissigkeiten ohne Wassergefahrdung oder auf der Basis
von Unter-/ Uberdrucksystemen zuldssig;

- bei ab 1.1.2003 errichteten oberirdischen doppelwandigen Behaltern und Rohrleitungen sind
auch Leckanzeigegerate mit Leckanzeigefllissigkeiten der WGK 1 zulassig.

Der Uberwachungsraum muss mit mindestens zwei Anschliissen zur Uberpriifung ausgeriistet
sein.

Die duBere Wand muss so beschaffen sein, dass sie bei Undichtwerden der Innenwand oder der
Leckschutzauskleidung flissigkeitsdicht bleibt. In entsprechender Weise muss die Innenwand
oder die Einlage der Leckschutzauskleidung bei Undichtwerden der AuBenwand fllssigkeitsdicht
bleiben.

5.3.1.2
Korrosionsbestandigkeit, Korrosionsschutz

Die Korrosionsbestandigkeit der verwendeten Werkstoffe ist von einem Sachverstandigen gem.
§ 22 VAWS anhand von

a) Referenzobjekten oder
b) Laboruntersuchungen oder

c) Resistenzlisten
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nachzuweisen, es sei denn, der Nachweis erfolgt nach DIN 6601 oder gleichwertigen Bestim-
mungen anderer Mitgliedsstaaten der Europaischen Union.

Behalter und Rohrleitungen, deren Werkstoffe nicht hinreichend widerstandsfahig sind, sind mit
einer geeigneten Innenbeschichtung oder Auskleidung zu versehen.

5.3.1.3
Innenbeschichtungen und Auskleidungen

Sie missen mit der Behalter- und Rohrleitungsinnenwand festhaftend verbunden sein.

Ihre Oberflachemuss glatt, homogen und gut zu reinigen sein. Sie dirfen keine erkennbaren
Mangel wie Blasen, Poren, Licken, Risse, herausragende Glasfasern und Verunreinigungen in
der Oberflache aufweisen, welche die Schutzwirkung beeintrachtigen kdnnen.

Es durfen keine durchgehenden Poren, Risse oder sonstigen Fehlstellen vorhanden sein.

Durch Beanspruchung durch das jeweilige Lagergut dirfen sie sich nicht auflésen oder ablosen,
nicht unzulassig erweichen, versproden oder klebrig werden, sie dirfen keine Blasen aufweisen
oder Unterrosten zulassen.

Bei den bei sachgemaBer Behandlung vorkommenden Beanspruchungen dirfen keine Risse,
Blasen, kein Abplatzen und keine Ablésungen vom Untergrund auftreten.

Sie missen mindestens gegen je ein vom Hersteller beschriebenes Reinigungs- und Entga-
sungsverfahren bestandig sein. Blasen, Oberflachenkleben und Risse dirfen nicht auftreten.

Risse im Untergrund, z.B. bei Beton, mussen nach Aushartung der Beschichtung Uberbriickt wer-
den kdénnen.

Die Beschichtung muss nach Ablauf der angegebenen Mindesthartungszeit unter Mindesthar-
tungsbedingungen soweit gehartet sein, dass sie mit dem Lagergut beansprucht werden kann.

Bei mehrschichtig aufgebauten Beschichtungssystemen miissen die einzelnen Schichten gut in
sich verbunden sein (Zwischenschichthaftung).

5.3.1.4
Abstande

Einwandige Behalter, Rohrleitungen und sonstige Anlagenteile missen von Wanden und sonsti-
gen Bauteilen sowie untereinander einen solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Le-
ckagen und die Zustandskontrolle auch der Auffangraume durch Inaugenscheinnahme jederzeit
moglich sind.

Die Béden von Behaltern sollen im Hinblick auf eine ausreichende Erkennung von Leckagen und
eine Zustandskontrolle ggf. des Auffangraums von der Aufstellflache einen Abstand haben, der
wenigstens einem Flnfzigstel des Durchmessers eines zylindrischen Behalters oder der kleins-
ten Kantenlange des Bodens eines rechteckformigen Behalters entspricht und 10 cm Ubersteigt.
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Wird ein solcher Abstand nicht eingehalten, muss ein Leckanzeigegerat zur Uberwachung des
Bodens vorgesehen werden.

Abs.1 gilt bei Behaltern als eingehalten, wenn folgende Anforderungen erfullt werden:

- Der Abstand zwischen der Wand von Behaltern und der Wand des Auffangraumes muss bei
Behalter- oder Wandhdhen bis 1,5 m mindestens 40 cm betragen, sonst 1 m. Bei der Lagerung
von Heizdl EL im Keller gilt der Abstand von 40 cm. Aus Grunden der Wartung und Bedienung
kénnen groBere Abstande als zuvor festgelegt erforderlich sein.

- Ortsbewegliche Behalter mit einem Rauminhalt bis 1.000 | diirfen ohne besondere Abstande
aufgestellt werden, wenn der Auffangraum ausreichend kontrollierbar ist.

- Bei Kunststoffbehaltern, die in Auffangvorrichtungen aufgestellt werden, sind Abstande von
mindestens 10 cm zwischen Behalter und Auffangvorrichtung zulassig, wenn folgende Bedin-
gungen eingehalten werden:

1.
Die Auffangvorrichtung muss aus korrosionsbestandigem Werkstoff hergestellt sein.

2.

Die Hohe der Auffangvorrichtung muss mindestens bis zum maximalen Fullstand im Behalter,
vermindert um den Abstand zwischen Behalter und Auffangvorrichtung im oberen Bereich, rei-
chen.

3.
Im Raum zwischen Behalter und Auffangvorrichtung muss eine geeignete Leckagesonde instal-
liert werden.

Die Leckagesonde ist geeignet, wenn fiir sie ein baurechtlicher Verwendbarkeitsnachweis/Uber-
einstimmungskennzeichen vorliegt (vgl. Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nrn. 12.25, 12.26 und §§ 20 -
28 BauO NRW), und bei einer im Bereich der Leckagesonde vom Boden der Auffangvorrichtung
gemessenen Flissigkeitshohe von héchstens 5 cm Alarm durch ein optisches und akustisches
Signal ausgeldst wird.

4.
Durch bauliche MaBnahmen ist sicherzustellen, dass ausgelaufene Flissigkeit zur Leckagesonde
gelangt.

S.
Die Leckagesonde muss in standiger Alarmbereitschaft betrieben werden.

Die Leckagesonde ist nicht erforderlich, wenn die Auffangvorrichtung leicht eingesehen werden
kann. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Auffangvorrichtung nicht héher als 1,50 m ist und zwischen
der Auffangvorrichtung und Wanden oder anderen Bauteilen ein Abstand von 40 cm mindestens
an einer Seite vorhanden ist.

- Bei einem oder mehreren Kunststoffbehaltern fiir Heizol EL und Dieselkraftstoff in geschlosse-
nen Raumen mit einem Rauminhalt bis jeweils 10.000 Litern und einem Gesamtrauminhalt von
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25.000 Litern bei Behaltersystemen genigt ein Abstand zu den Wanden des Auffangraums von
40 cm fir zwei aneinandergrenzende, zugangliche Seiten; an den librigen Seiten und unterein-
ander muss der Abstand mindestens 5 cm betragen. Ein besonderer Bodenabstand ist nicht er-
forderlich. Bei Behaltersystemen mit einem Rauminhalt von mehr als 10000 | missen die Behalter
jeder Reihe innerhalb des Auffangraumes in "Tassen" mit einer Randhéhe von mindestens 2 cm
stehen.

5.3.2
Domschachte, sonstige Schachte, Schutzkanale

Domschachte unterirdischer Behalter, sonstige unterirdische Kontrollschachte fur I6sbare Ver-
bindungen und Armaturen und Schutzkanale i. S. § 12 VAwS sind flissigkeitsdicht und bestandig
auszubilden. Diese Forderung schlieBt den gesamten Schacht bis zur Gelandeoberkante ein und
ist nicht nur auf den Domschachtkragen beschrankt.

Die Domschachte mussen vor dem Eindringen von Flussigkeiten geschutzt sein, z.B. durch eine
tagwasserdichte Abdichtung.

Der Domschacht ist kein Bestandteil einer Rlickhalteeinrichtung eines Abfillplatzes und wird da-
her bei der Ermittlung des Auffangraumvolumens nicht berticksichtigt. Er dient vielmehr dem
Rickhalt von Flissigkeiten, die beim Anschluss oder Abschlag des Fullschlauches aus dem
Schlauch austreten kénnen.

Im Regelfall sind geschweiBte Domschachte oder Domschachttrager zu verwenden. "Komplette"
Domschachte aus Stahl gem. DIN 6626 und vergleichbare, gem. § 19 h WHG zugelassene Dom-
schachte erfillen die Forderung nach Abs. 1 und sind somit dichte Domschachte. Domschacht-
kragen fur gemauerte Domschachte nach DIN 6627 kdnnen allein die Forderung nach Abs. 1
nicht erflllen. Fir derartige bestehende Domschachte ist die Erflillung der Dichtheitsanforderung
nur im Rahmen des Einzelfalles aufgrund besonderer technischer MaBnahmen nachweisbar.

Werden Domschachte oder Schutzkanale aus unbeschichtetem Beton verwendet, ist der Nach-
weis der Stoffundurchlassigkeit nach Nr. 4.2.3 zu fuhren.

Bei bestehenden Domschachten, Uber die die zugehdrigen Behalter direkt befillt werden und die
den Anforderungen an die Dichtheit nach Abs. 1 nicht entsprechen, ist eine nachtragliche Ab-
dichtung i.d.R. nicht erforderlich, wenn

- durch Gefalle des Platzes um die Domschachte sichergestellt ist, dass von dort keine wasser-
gefahrdenden Fliissigkeiten in den Domschacht eindringen kénnen und Vorrichtungen verwen-
det werden, die Leckagen beim Beflillen der Behalter auffangen und aus denen die Leckagenge-
fahrlos in den Behalter abgeleitet werden kdnnen;

- es sich um Behalter zur Lagerung von Heizdl EL und Diesel handelt, die entsprechend der FuB-
note 3 der Tabelle 2.2 des Anhanges zu § 4 Abs. 1 VAwS beflillt werden.

Werden Behalter, die nicht mit einem Domschacht nach DIN 6626 oder einem vergleichbaren
Domschacht ausgeristet sind, ausschlieBlich Uiber eine sog. Fernbefillung befiillt und der Flis-
sigkeitsstand im Behalter ausschlieBlich durch sog. Sondenmessung (elektronische Peilung) er-
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mittelt, kann flr den bestehenden, diesem Behalter zugeordneten Domschacht, der den Anfor-
derungen an die Dichtheit nach Abs.1 nicht genligt, im Rahmen einer Eignungsfeststellung/Sanie-
rungsmaBnahme eine entsprechende gleichwertige Sicherheit durch eine Kombination von tech-
nischen und organisatorischen MaBnahmen nachgewiesen werden. Dabei zéhlen zu den techni-
schen MaBnahmen insbesondere spezielle Ausfihrungen der Flanschdichtungen, mit denen si-
chergestellt wird, dass die Dichtungen nicht aus ihrem Sitz gedrickt werden kénnen. Zu den or-
ganisatorischen MaBnahmen gehoren detaillierte Betriebsanweisungen fiir die Kontrolle sowie
Wartung der I6sbaren Verbindungen und des ordnungsgemaBen Zustandes des inneren Dom-
schachtes (z.B. Entfernen der Wasseransammlungen). Die jeweiligen Kontrollen und Wartungs-
arbeiten sind zu dokumentieren (z.B. in einem Betriebstagebuch).

5.3.3
Auffangraume, Auffangwannen, Auffangtassen

5.3.31
GroBe und Anordnung

Soweit der Anhang gem. § 4 Abs. 1 VAwWS keine besonderen oder abweichenden Vorgaben fir
die GroBe und Ausgestaltung der Auffangraume enthalt, gilt § 3 Abs. 2 Nr. 3 VAwWS insbesondere
als erfullt, wenn die folgenden Anforderungen eingehalten werden:

Auffangraume sind grundsatzlich den zugehdrigen Anlagen unmittelbar raumlich zuzuordnen.
Von den zugehorigen Anlagen raumlich getrennte Auffangrdume sind zuldssig, wenn ihnen im
Schadensfall die wassergefahrdenden Stoffe sicher zugeleitet werden kdnnen.

Behalter mit wassergefahrdenden Stoffen, die beim Freiwerden so miteinander reagieren kdnnen
oder unerwinschte Reaktionen hervorrufen, dass die Behalter oder die Auffangraume versagen,
mussen in getrennten Auffangraumen aufgestellt werden.

Der Rauminhalt eines Auffangraums R2 gem. Tabelle 2.1 fiir oberirdische Lageranlagen muss
dem Rauminhalt der in ihm aufgestellten Behalter entsprechen. Befinden sich mehrere Behalter
in einem Auffangraum, ist der Rauminhalt des groBten Behalters maBgebend; dabei missen aber
wenigstens 10 % des Gesamtvolumens aller im Auffangraum aufgestellten Behalter zurtickgehal-
ten werden.

Das Rickhaltevermdgen R1 fur die maBgebende Auslaufmenge ist grundsatzlich im Einzelfall zu
bestimmen.

5.3.3.2
Standsicherheit

Fir den Nachweis der Standsicherheit flr beschichtete Auffangwannen und -rdume aus Beton
ist die Richtlinie des Instituts fur Bautechnik "Standsicherheits- und Brauchbarkeitsnachweise fir
beschichtete Auffangraume aus Stahlbeton zur Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten"
(Mitteilungen des Instituts flr Bautechnik 2/1989)2) anzuwenden.

5.3.3.3
Dichtheitsanforderungen
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Bei der Beurteilung der Auffangwanne, des Auffangraumes oder der Auffangflache gelten die
Anforderungen an die Stoffundurchlassigkeit nach Nr. 4.2.3 auch fir die Fugen.

Vorhandene Auffangrdume aus bindigem Boden sind nur noch bei bestehenden Flachboden-
tanks zulassig, sofern der Boden der Flachbodentanks doppelwandig und leckiiberwacht oder
mit einer gleichwertigen Sicherheitseinrichtung ausgestattet ist. Sohle und Walle des Auffang-
raums missen dann aus einer mindestens 30 cm dicken Schicht bindigen Bodens bestehen, der
so verdichtet ist und ausreichend feucht gehalten wird, dass innerhalb von 72 Stunden die was-
sergefahrdenden Flissigkeiten hdochstens 20 cm tief eindringen kénnen.

Der Nachweis der Dichtheit bei Verwendung anderer Werkstoffe kann sinngemaRB entsprechend
Nr. 5.3.1.2 erfolgen, wobei die Randbedingungen der Nr. 4.2.3 einzuhalten sind.

Auffangwannen, -raume oder -flachen sind Gberwachbar z.B. mit Leckiiberwachung auszufih-
ren, wenn in bzw. auf ihnen

- mit wassergefahrdenden Fllssigkeiten auBerhalb von Behaltern oder festen Stoffen, denen ab-
tropffahige wassergefahrdende Flissigkeiten anhaften,

oder

- mit wassergefahrdenden festen wasserldslichen Stoffen ohne Schutz gegen den Zutritt von
Flussigkeiten

umgegangen wird (hinsichtlich der erforderlichen Verwendbarkeits-/Uberwachungsnachweise
vgl. Bauregelliste A Teil 1, z.B. Ifd. Nr. 15.22).

Tiefpunkte (Pumpensimpfe, Gruben), die standig mit wassergefahrdenden Flissigkeiten beauf-
schlagt sind, sind Uberwachbar zu gestalten. Dies gilt nicht fur Tiefpunkte, die Bestandteil von
sekundaren SchutzmaBnahmen (zweite Barriere) sind.

Durchfiihrungen von Rohrleitungen und Kabeln durch Béden oder Wande von Auffangraumen,
die aus technischen Grinden unvermeidbar sind, missen flussigkeitsdicht eingebunden sein.

5.3.3.4
Ablaufe

Unterirdische Entleermdglichkeiten bei Auffangraumen sind nur bei bestehenden Anlagen zulas-
sig. Sie mussen absperrbar sein und dirfen nur zur Entwasserung nach Kontrolle der Flissigkeit
gedffnet werden.

5.3.3.5
Abdichtungen

Sofern der Werkstoff fir die Auffangrdume nicht selbst ausreichend dicht ist, sind geeignete Ab-
dichtungsmittel zu verwenden.

Sofern die Abdichtung begehbar oder befahrbar ist, muss sie entsprechenden mechanischen
Beanspruchungen hinreichend widerstehen, falls sie nicht besonders abgedeckt wird.
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Die Abdichtungsmittel (Beschichtungen, Kunststoffbahnen und ihre Fligestellen) missen den je
nach Verwendungszweck auftretenden mechanischen, thermischen, chemischen und biologi-
schen Beanspruchungen standhalten, alterungsbestandig und fllssigkeitsdicht bleiben.

Die Abdichtung muss den abzudichtenden Untergrund fiir die Zeit bis zum Erkennen und Behe-
ben des Schadens gegen die aufzufangende Flissigkeit schitzen.

Bei Verwendung imFreien muss die Abdichtung ausreichend widerstandsfahig gegen Witte-
rungseinfllisse sein.

An Beschichtungen (nachtraglich auf Wande von Auffangraumen gleichmaBig verteilte Auftrage
fllissiger oder pastenformiger Abdichtungsmittel) sind folgende zusatzliche Anforderungen zu
stellen:

Beschichtungen missen nach Trocknung und Hartung fest auf dem abzudichtenden Untergrund
haften.

Risse im Untergrund (Beton, Putz, Estrich) miissen nach Aushartung der Beschichtung von die-
ser Uberbrickt werden.

Bei mehrschichtigem Aufbau missen die einzelnen Schichten gut in sich verbunden sein (Zwi-
schenschichthaftung).

An Kunststoffbahnen (Bahnen oder vorgefertigte Bauteile aus klebbaren oder schweiBbaren
Kunststoffen sowie Mehrschichtverbunden auch mit Diffusionssperrschicht) sind folgende zu-
satzliche Anforderungen zu stellen:

Kunststoffbahnen miissen unter Ublichen Baustellenbedingungen einwandfrei zu einer Abdich-
tung gefligt werden kdnnen.

Die chemische Zusammensetzung der Bahnen muss so beschaffen sein, dass eine Hydrolyse
nicht zu erwarten ist.

5.3.3.6
Untersuchungen

Auffangwannen, -raume oder -flachen, insbesondere solche, die regelmaBig mit wassergefahr-

denden Stoffen beaufschlagt werden, z.B. bei Abflllanlagen, sind wahrend der Gebrauchsdauer
auf Dichtheit und Bestandigkeit zu kontrollieren. Bestehen Anhaltspunkte fiir eine Beschadigung
der Flache, sind entsprechende Untersuchungen auf den Durchtritt wassergefahrdender Stoffe

vorzunehmen. Das Bindungsvermégen des Bodens unterhalb einer dichtenden Flache darf nicht
als Rickhaltemoglichkeit angerechnet werden.

5.3.3.7
Niederschlagswasser

Die Einrichtungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser dirfen nicht zum Ableiten von was-
sergefahrdenden Fllssigkeiten benutzt werden, es sei denn, diese Einrichtungen fihren in einem
dichten Ableitungssystem in eine betriebseigene Abwasserbeseitigungsanlage ( Abscheideanla-
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ge, Klaranlage, sonstiges Riickhaltesystem), die zum Auffangen wassergefahrdender Stoffe aus-
reichend bemessen sein muss. Anforderungen an die innerbetriebliche Abwasserbeseitigung
bleiben unberihrt. Entleerungsleitungen mussen eine Absperrvorrichtung haben, die gegen un-
befugtes Offnen gesichert ist.

5.3.4
Ausrustungsteile, Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorkehrungen

Uberfiillsicherungen miissen geeignet sein, rechtzeitig vor Erreichen des zuldssigen Fiillungs-
grades des Behalters den Flllvorgang selbsttatig zu unterbrechen oder optisch und akustisch
Alarm zu geben.

Leckanzeigegerate missen geeignet sein, Undichtheiten (Lecks) in Wanden und Béden von Be-
haltern bis zum zulassigen Flussigkeitsstand und von Rohrleitungen selbsttatig anzuzeigen.
Leckanzeigegerate zur ausschlieBlichen Uberwachung des Bodens von Behéltern mit flachau-
fliegendem Behalterboden brauchen nur Undichtheiten des Bodens anzuzeigen.

Leckagesonden missen geeignet sein, wassergefahrdende FlUssigkeiten oder Wasser in einem
Uberwachungsraum oder Auffangraum selbsttitig anzuzeigen.

Be- und Entluftungseinrichtungen, Sicherheitsventile und Berstscheiben mussen geeignet sein,
das Entstehen gefahrlicher Uber- oder Unterdriicke in Anlagenteilen, insbesondere in Behaltern
und Rohrleitungen zu verhindern. Aus mit Sicherheitsventilen und Berstscheiben ausgeriisteten
Anlagen austretende wassergefahrdende Flissigkeiten miissen schadlos aufgefangen werden.

Automatisch betriebene Sicherungseinrichtungen, z.B. Schieber, Klappen oder Pumpen, missen
eine von denzugehdrigen brandgefahrdeten Anlagen unabhangige Energieversorgung besitzen
oder mit anderen zusatzlichen Vorkehrungen versehen sein, die den Betrieb einer Sicherheits-
einrichtung auch bei Stromausfall gewahrleisten. Schieber, Klappen und Pumpen sind mit einer
gesicherten Rlickmeldung auszustatten.

5.3.5
Ldéschwasserrlickhaltevorkehrungen

An stationare Loschwasserriickhaltevorkehrungen wie Sperren, Barrieren, Klappen u.a., mit de-
nen beim Auftreten von Loschwasser automatisch oder per Hand ein Loschwasserriickhalteraum
geschaffen werden kann, werden Uber die fir sie geltenden technischen Regeln hinaus (vgl. Nr.
5.1) keine besonderen Anforderungen gestellt. Die Tauglichkeit ist durch eine Baumusterprufung
insbesondere im Hinblick auf die Dichtheit und Funktionstiichtigkeit durch einen Sachverstandi-
gen einer anerkannten Sachverstandigenorganisation gem. § 22 VAwS nachzuweisen. Eine be-
sondere wasserrechtliche Eignungsfeststellung fir diese Vorkehrungen ist nicht erforderlich.

5.3.6
Kuhl- und Heizeinrichtungen

Kihl- und Heizeinrichtungen, z.B. Verdunstungskuhler, Warmetauscher oder Kiihlschlangen, die
mit im System befindlichen wassergefahrdenden Stoffen beaufschlagt werden, sind derart zu si-
chern, dass im Schadensfall ein Ubergang wassergefahrdender Stoffe in das Kiihiwasser ausge-
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schlossen ist. Ist dies nicht moglich, darf das Kiihlwasser nur nach vorheriger Kontrolle beseitigt
werden.

6
Gefahrdungspotential

Technische Bestimmungen

6.1
MaBgebendes Volumen

Als maBgebendes Volumen einer Anlage gilt die Summe der in der Anlage vorhandenen Behal-
tervolumen. Wenn insbesondere bei HBV-Anlagen aus verfahrenstechnischen Grinden die in
der Anlage eingesetzten Stoffe auf keinen Fall den Gesamtrauminhalt nach Satz 1 einnehmen
kdnnen, ist das maBgebende Volumen das im Betrieb vorhandene auslegungsgemaBe Volumen
wassergefahrdender Stoffe. Betriebliche Absperreinrichtungen zur Unterteilung der Anlage in
einzelne Abschnitte bleiben dabei auBer Betracht. MaBgebend ist die Anlage mit allen Anlagen-
teilen nach Nr. 2.1. Das bedeutet in der Regel, dass fur

- Lageranlagen das Hohlraumvolumen aller dieser Anlage zugehorigen Behalter,

- HBV- Anlagen, die kontinuierlich betrieben werden, das Hohlraumvolumen der zugehdrigen
Behalter,

- HBV- Anlagen, die diskontinuierlich betrieben werden, das Volumen des in der Batch-Anlage
vorhandenen groBten Behalters

als maBgebendes Volumen angesetzt wird.

Bei Abfilll- und Umschlaganlagen, die einer Lageranlage zugeordnet sind, wird das Volumen der
Lageranlage zugrunde gelegt. Bei anderen Anlagen und Rohrleitungsanlagen ist

- der Rauminhalt, der sich beim groBten Volumenstrom lber einen Zeitraum von zehn Minuten
ergibt oder

- der mittlere Tagesdurchsatz
anzusetzen, wobei der groBere Wert maBgebend ist.

Bei der Bestimmung des Gefahrdungspotentials von Anlagen mit festen Stoffen, die mit wasser-
gefahrdenden Stoffen behaftet sind, ist das Volumen und die Wassergefahrdungsklasse des
flissigen Anteils (i.d.R. zwischen 5 - 10% des Gesamtvolumens) maBgebend.

Unabhangig vom Gefahrdungspotential ist bei der Feststellung des Volumens einer Anlage zum
Lagern fester Stoffe, die mit wassergefahrdenden Stoffen behaftet sind, im Hinblick auf die Pri-
fungen durch Sachverstandige gem. § 23 VAwS die Gesamtmasse (Gesamtvolumen) und nicht
nur der Flussigkeitsanteil maBgebend.
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6.2
Wassergefahrdende Stoffe

Die Wassergefahrdungsklasse eines Stoffes ist der Verwaltungsvorschrift (VwVwS) nach § 19 g
Abs. 5 WHG zu entnehmen.

Die in der VwVwS bestimmte Regelung zur Bestimmung der WGK von Gemischen ist sinngeman
auch fur die Ermittlung der Gefahrdungsstufe einer Anlage anzuwenden. Befinden sich in einer
Anlage mehrere Anlagenteile (Behalter/Reaktoren) mit unterschiedlichen wassergefahrdenden
Stoffen, so wird die fur die Ermittlung des Gefdhrdungspotentials der Anlage zugrunde zu legen-
de WGK entsprechend der Mischungsregel bestimmt, wobei die Summe der Volumina der vor-
handenen wassergefahrdenden Stoffe in den Anlagenteilen zugrundegelegt wird.

7
Weitergehende Anforderungen (§ 7)

Verwaltungsregeln:

7.1
Voraussetzungen

Weitergehende MaBnahmen kdnnen u.a. bei besonderer hydrogeologischer Beschaffenheit und
Schutzbedurftigkeit des Aufstellungsortes gefordert werden, z.B. bei

- Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen und Heilquellen,
- oberirdischen Gewassern, die fur die Wasserversorgung vorgesehen sind,

- Gebieten, deren geologische Beschaffenheit die Verunreinigung auch weit entfernt liegender
Gewasser, die der Wasserversorgung dienen oder daflir vorgesehen sind, besorgen lasst,

- Gebieten mit reichen oder ortlich bedeutsamen Grundwasservorkommen ohne ausreichend di-
cke und dichte Deckschichten,

- oberirdischen Gewésser mit ihren Uferbereichen und natiirlichen Uberschwemmungsgebieten,
- Einzugsgebieten von wasserwirtschaftlich bedeutsamen stehenden Gewassern.

7.2
Anforderungen

Weitergehende Anforderungen sind Anforderungen an die Anordnung und Auslegung der Anla-
ge, die Auffangvorrichtungen und die betriebliche Uberwachung.

Als weitergehende Anforderungen kommen vor allem in Betracht:

- verstarkte Uberwachung bei Bau und Betrieb, z.B. Erhéhung des Umfangs der zerstérungsfrei-
en Prifungen, Beobachtungen zur Friiherkennung moglicher Schaden an Betriebsflachen,

- Verzicht auf Flanschverbindungen und sonstige I6sbare Verbindungen,
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- zusatzliche Sicherheitseinrichtungen wie Absperreinrichtungen, Leckagesonden,
- zusatzliche oder groBere Auffangvorrichtungen,

- Gefahrdungspotentialreduzierung durch Substitution von wassergefahrdenden Betriebs- und
Hilfsstoffen und Verfahrensumstellungen.

8
Allgemeine Betriebs- und Verhaltensvorschriften (§ 8)

Verwaltungsregeln

8.1

Wird das Austreten wassergefahrdender Stoffe bekannt, ist das Erforderliche nach MaBgabe des
Gem. RdErl. d. Ministers fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten u. d. Innenministers v. 30. 1.
1981 (SMBI. NRW 770) betr. MaBnahmen beim Austreten von Mineraldlen und sonstigen wasser-
gefahrdenden Stoffen (OI- und Giftalarmrichtlinien) zu veranlassen.

Technische Bestimmungen:

8.2

Die Pflicht zur AuBerbetriebnahme und erforderlichenfalls Entleerung einer Anlage bei Scha-
densfallen kann auch benachbarte Anlagen einschlieBen. Dies gilt insbesondere bei gemeinsa-
men Auffangraumen, wenn andere Behalter durch den Schadensfall so gefahrdet werden, dass
auch dort mit dem Austritt wassergefahrdender Stoffe zu rechnen ist.

8.3

Der Betreiber sowie die von ihm mit dem Betrieb, der Unterhaltung oder der Sorge fur den ord-
nungsgemanen Zustand der Anlage beauftragten Personen sind nach § 18 Abs. 3 LWG verpflich-
tet, das Auslaufen wassergefahrdender Stoffe der zustandigen Behdrde anzuzeigen. Der Betrei-
ber der Anlage hat selbst unverzliglich MaBnahmen zur Verhinderung einer Gewasserverunreini-
gung zu treffen.

9
Kennzeichnungspflicht; Merkblatt (§ 9)

Technische Bestimmungen:

Das Merkblatt "Betriebs und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen" nach § 9 Abs.2 VAwS wird als Anlage 3 bekannt gemacht. Die zustandige Behoérde hat
das Merkblatt mit der Eignungsfeststellung oder auf Verlangen dem Betreiber der Anlage auszu-
handigen.

Sofern der Betreiber im Rahmen der Betriebsanweisung nach § 3 Abs. 3 (vgl. Nr. 3.3) sicherstellt,
dass die fiir den Betrieb und die Uberwachung einer Anlage erforderlichen Vorschriften dem Be-
dienungspersonal bekannt sind, ist ein besonderes Merkblatt zur Kennzeichnung der Anlage
nicht erforderlich; § 3 Abs. 3 Satz 2 VAwS bleibt unberhrt.
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10
Anlagen in Schutzgebieten ( § 10)

Verwaltungsregeln:

Fir die Festsetzung von Wasser- und Quellenschutzgebieten gilt der Runderlass des Ministers
flr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten vom 25.04.1975 (SMBI.NRW 770), fur die Festsetzung
von Heilquellenschutzgebieten zusatzlich der Runderlass des Ministers fur Erndhrung, Landwirt-
schaft und Forsten vom 20.10.1980 (SMBI.NRW 770).

Standortgebundene Anlagen sind ausschlieBlich solche Anlagen, die der Versorgung einer Was-
sergewinnungsanlage oder der Versorgung einer Heilstatte mit den notwendigen Betriebsmitteln
dienen.

Folgende Ausnahmen nach § 10 Abs. 1 VAwS kommen in der engeren Schutzzone insbesondere
in Betracht:

- ortsfeste Anlagen mit oberirdischen Behaltern und oberirdischen Rohrleitungen zum Lagern
von Heizdl und Dieselkraftstoff flr den haus- und landwirtschaftlichen Gebrauch; die Anlagen
missen § 13 Abs. 2 VAwS entsprechen.

- Anlagen zur Lagerung landwirtschaftlicher Betriebsmittel(Pflanzenbehandlungsmittel, Diinge-
mittel), die in ihrem technischen Aufbau § 13 Abs. 2 VAwS entsprechen.

"
Anlagenkataster (§ 11)

Verwaltungsregeln:

1M1
Forderung von Anlagenkatastern im Einzelfall und Uberwachung

Die Priifung nach § 11 Abs. 1 Satz 2 VAwS ist anhand der Kriterien nach Nr. 7.1 vorzunehmen. Die
Forderung von Anlagenkatastern im Einzelfall kann auf bestimmte Merkmale beschrankt werden.

Die zustandige Behdrde soll die Erstellung und Fortschreibung der Anlagenkataster stichproben-
artig kontrollieren.

Technische Bestimmungen:

1.2
Inhalt des Anlagenkatasters

Das Anlagenkataster soll sicherstellen, dass der Anlagenbetreiber alle fir den Gewasserschutz
wichtigen Informationen Uber die Anlagen in einer Gbersichtlichen Form zur Verfiigung hat. Im
allgemeinen ist das Anlagenkataster der Betriebsanweisung nach § 3 Abs.3 VAwS Ubergeordnet
und schlieBt sie ein. Sofern flir mehrere nahe beieinander liegende, jedoch getrennte Anlagen je-
weils Anlagenkataster erforderlich sind, kdnnen sie in einem gemeinsamen Kataster zusammen-
gefasst werden.
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Das Anlagenkataster besteht bei LAU- Anlagen und Rohrleitungsanlagen nach § 19 g Abs. 1 WHG
aus den Angaben, die fir die Eignungsfeststellung erforderlich sind, bei HBV- Anlagen aus den
sinngeman entsprechenden Angaben.

12
Rohrleitungen

Technische Bestimmungen:

121
Unterirdische Rohrleitungen

Sicherheitsgriinde nach § 12 Abs. 1 VAwS kdnnen vor allem auf Grund des Brand- und Explosi-
onsschutzes sowie betrieblicher Anforderungen gegeben sein. Sicherheitsgriinde sind bei Rohr-
leitungen fir die Verbindung erdverlegter unterirdischer Behalter mit brennbaren Fllssigkeiten
als gegeben anzusehen.

Kontrollschachte gelten dann als Uberwacht, wenn regelmaBige Sichtkontrollen durchgefiihrt
werden oder selbsttatig wirkende Leckagekontrollen eingerichtet sind.

Ein gleichwertiger technischer Aufbau nach § 12 Abs. 2 Satz 3 VAwS ist im Einzelfall nachzuwei-
sen. Durch technische und betriebliche MaBnahmen ist sicherzustellen, dass Rohrbruch und
schleichende Leckagen erkannt und gemeldet werden.

12.2
Oberirdische Rohrleitungen als Anlagenteile

Oberirdische Rohrleitungen, die einer Anlage als Anlagenteil zugeordnet sind, sind beziglich der
Auffangvorrichtungen und der Uberwachung wie die Anlage insgesamt nach der VAwS und die-
sen Verwaltungsvorschriften zu behandeln. Sind nach diesen Bestimmungen nur ortliche Auf-
fangtassen, z.B. bei Pumpen und Armaturen, erforderlich, sind fiir die Rohrleitungen keine zu-
satzlichen Auffangvorrichtungen zu fordern.

13
Anlagen einfacher oder herkémmlicher Art

Technische Bestimmungen:

13.1

Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen fliissiger und gasformiger Stoffe der Gefahr-
dungsstufe A gem. § 6 VAwS sowie andere Anlagen zum Lagern flussiger Stoffe, die nur im er-
warmten Zustand pumpfahig sind, geniigen dem Besorgnisprinzip nach § 19 g Abs. 1 WHG be-
reits dann, wenn die allgemein anerkannten Regeln der Technik nach Nr. 5 und die Anforderun-
gen des Anhanges zu § 4 Abs. 1 VAwS beachtet werden.

Andere Anlagen sind nur dann Anlagen einfacher oder herkdmmlicher Art, wenn sie denin § 13
Abs. 2 Nr. 1 VAwS und als unterirdisch zulassige Rohrleitungen den in § 12 Abs. 2 VAwWS be-
schriebenen technischen Aufbau und den unter Nr. 5.2.1 bis 5.2.3 eingefiihrten technischen Vor-
schriften und Baubestimmungen entsprechen.
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Da bei den Anlagen einfacher oder herkdmmlicher Art eine besondere behordliche Vorkontrolle
nicht erfolgt, sind die technischen Anforderungen im Rahmen der betrieblichen Eigenverantwor-
tung sicherzustellen.

14
Anlagen zum Lagern fester Stoffe (§ 14)

Technische Bestimmungen:

14.1
§ 14 Nr. 1 VAwS ist regelmaBig erfullt, wenn die wassergefahrdenden festen Stoffe in bruchsi-
cheren Behaltern gelagert werden.

Werden wassergefahrdende feste Stoffe auf Giberdachten Lagerplatzen in loser Schiittung oder
in Sacken gelagert, muss durch allseitigen Abschluss sichergestellt sein, dass das Lagergut nicht
auBerhalb des liberdachten Bereichs gelangen kann. Silos gelten als Uberdachte Lagerplatze.
Das gleiche gilt fir Abdeckungen von Schittgltern mit Folien, wenn dabei sichergestellt ist, dass
die Abdeckungen gegen betriebliche Einfliisse und Witterungseinflisse so schitzen, dass die
Stoffe weder unmittelbar noch in geldster Form vom Lagerplatz ausgetragen werden.

Im allgemeinen genugt als bestandige und undurchldssige Bodenflache eine befestigte Flache
z.B. in Asphalt- oder Betonbauweise. Ist der Zutritt von Wasser nicht sicher ausgeschlossen, so
ist die Eignung dieser Bodenflache im Rahmen der Eignungsfeststellung nachzuweisen.

15
Eignungsfeststellung, Antrag (§ 15)

Verwaltungsregeln:

15.1
Bei der Eignungsfeststellung ist zu prifen, ob die Grundsatzanforderungen nach § 3 VAwS und
die besonderen Anforderungen des Anhanges zu § 4 Abs.1VAwWS eingehalten werden.

Wird eine Eignungsfeststellung fir eine Anlage zum Lagern, Abflllen oder Umschlagen wasser-
gefahrdender Stoffe beantragt, so ist anhand des § 19 h Abs. 2 und Abs. 3 WHG und der §§ 13,
14,17 VAwS zu prifen, ob eine Eignungsfeststellung nach § 19 h Abs. 1 Satz 1 WHG erforderlich
ist.

Wird die zustandige Behorde auf andere Weise vom Vorhandensein einer eignungsfeststellungs-
pflichtigen, aber nicht eignungsfestgestellten Anlage in Kenntnis gesetzt, so hat sie auf eine ent-
sprechende Antragstellung (§ 116 Abs. 1 Satz 3 LWG) hinzuwirken.

Technische Bestimmungen:

15.2
Dem Antrag sind neben den zur Beurteilung erforderlichen Planen die baurechtlichen Verwend-
barkeitsnachweise/Ubereinstimmungsnachweise beizufiigen.
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Sind die baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweise/Ubereinstimmungsnachweise nicht erfor-
derlich, hat der Betreiber anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik nachzuweisen,
dass die Anlagen oder Anlagenteile dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden mechani-
schen, thermischen und chemischen Einfliisse hinreichend widerstandsfahig sind.

Soweit dem Eignungsfeststellungsbescheid andere Entscheidungen zugrunde gelegt werden,
sind sie in der Eignungsfeststellung einzeln aufzufihren.

Die in der Anlage jeweils verwendeten wassergefahrdenden Stoffe sowie deren Einstufung in
WGK gem. VwVWwS sind genau anzugeben, ggf. unter Bezeichnung der fiur diese Stoffe be-
stehenden Normen und der chemischen Formel.

Es wird empfohlen, die unter Buchstabe C der Angaben zur Wasser- und Abfallwirtschaft und zu
den Reststoffen flir das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetzes -
RdErl.d. Ministeriums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 26. 2. 1991- IV B8 - 9552
(SMBL.NRW. 770)- eingeflihrten Angaben zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen als Un-
terlagen flr die Durchfuhrung von Eignungsfeststellungen zu verwenden.

16
Voraussetzungen fiir die Eighungsfeststellung und Bauartzulassung (§ 16)

Verwaltungsregeln:

16.1

Eine Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung darf nur erteilt werden, wenn mit dem Antrag
der Nachweis geflihrt ist, dass die Voraussetzungen des § 19 g Abs. 1 oder 2 WHG erflillt sind.
Diese Voraussetzungen sind dann erfiillt, wenn die Anlagen ebenso sicher sind wie die in den §§
13 und 14 VAwS beschriebenen Anlagen einfacher oder herkdmmlicher Art oder sie den Anfor-
derungen gem. Anhang zu § 4 Abs. 1 VAWS entsprechen.

17
Umfang von Eignungsfeststellung (§ 17)

Verwaltungsregeln:

17.1

Grundsatzlich ist die gesamte LAU-Anlage und Rohrleitungsanlage gem. § 19 g Abs. 1 WHG auf
ihre Vereinbarkeit mit den Vorschriften des § 19 g Abs.1 oder Abs.2 WHG zu prufen und ihre Eig-
nung festzustellen.

Eine Eignungsfeststellung der gesamten Anlage ist nicht erforderlich, wenn diese in ihrer Ge-
samtheit

- einfach oder herkdmmlich oder
- der Bauart nach zugelassen
ist.
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Sind einzelne Teile der Anlage

- einfach oder herkdmmlich oder

- gem. § 19 h Abs. 2 WHG der Bauart nach zugelassen oder

- gem. § 19 h Abs. 3 WHG von der Eignungsfeststellung freigestellt,

erstreckt sich die Priifung der Eignung nur auf die Uibrigen Teileder Anlage. Im Eignungsfeststel-
lungsbescheid ist anzufuhren, auf welche Teile der Anlage sich die Prafung der Eignung er-
streckt hat.

Sind alle Teile der Anlage

- einfach oder herkdmmlich oder

- gem. § 19 h Abs. 2 Satz 2 WHG der Bauart nach zugelassen oder

- gem. § 19 h Abs. 3 WHG von der Eignungsfeststellung freigestellt,
bedarf es keiner zusatzlichen Eignungsfeststellung der gesamten Anlage.

Anlagen, denen die Anforderungen FO+R0+I0 gem. Anhang zu § 4 Abs. 1 zugeordnet sind, be-
durfen keiner Eignungsfeststellung.

18
Vorzeitiger Einbau (§ 18)

Verwaltungsregeln:

181
Der vorzeitige Einbau von Anlagen entsprechend § 18 VAwS kann zugelassen werden, wenn

- nach Prifung davon auszugehen ist, dass die Eignung der Anlage festgestellt werden kann und

- an dem vorzeitigen Einbau ein 6ffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Unter-
nehmers besteht und

- sichergestellt ist, dass alle bis zur Eignungsfeststellung u. U. verursachten Schaden ersetzt
werden und

- sichergestellt ist, dass der frihere Zustand wiederhergestellt wird, wenn die Eignungsfeststel-
lung nicht erteilt wird.

Erlangt die zustandige Behdrde davon Kenntnis, dass eine Anlage eingebaut oder aufgestellt
worden ist, deren Verwendung nur nach Eignungsfeststellung oder Bauartzulassung zulassig ist,
ordnet sie an, die Anlage zu entleeren und auBer Betrieb zu hehmen. Soweit andere Behorden
diese Kenntnis erhalten, teilen sie dies unverzuglich der zustdndigen Behdrde mit. Eine Entlee-
rung der Anlage ist nicht anzuordnen, wenn erkennbar ist, dass flir die Anlage eine Eignungs-
feststellung erteilt werden kann.
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Ergibt die Prifung, dass eine Eignungsfeststellung nicht erteilt werden kann, ist die endgultige
Stilllegung der Anlage anzuordnen.

19
Anwendung der Verordnung liber brennbare Fliissigkeiten (§ 19)

Verwaltungsregeln:

19.1

Nach § 1a des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz) gilt die Verord-
nung Uber brennbare Flussigkeiten fir die Errichtung und den Betrieb Gberwachungsbedurftiger
Anlagen, die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken dienen oder in deren Gefahrbereich
Arbeitnehmer beschaftigt werden. Sie gilt also von sich aus nicht fiir Anlagen im privaten Be-
reich.

§ 19 VAwS bestimmt jedoch, dass die VbF lber ihren eigenen Anwendungsbereich hinaus insbe-
sondere auch auf Anlagen im privaten Bereich anzuwenden ist.

Die Ausnahmevorschriften des § 1 Abs. 2 und 3 und des § 2 VbF bleiben davon unberhrt.
Die Zustandigkeiten fiir den Vollzug der Vorschriften der VbF bleiben unberihrt.

20
Befiillen (§ 20)

Technische Bestimmungen:
Entsprechend § 20 Abs. 3 VAwWS wird festgelegt:

201
Auf eine Uberfiillsicherung und feste Leitungsanschliisse kann bei der Befiillung von

- einzeln benutzten oberirdischen Behaltern mit einem Rauminhalt bis zu 1.000 Litern verzichtet
werden, wenn diese Uber ein selbsttatig schlieBendes Zapfventil beflillt werden oder wenn durch
volumen- oder gewichtsabhangige Steuerung der Abflllanlage sichergestellt ist, dass die Befll-
lung rechtzeitig und selbsttatig vor Erreichen des hochstzulassigen Flllstandes unterbrochen
wird. Sofern Griinde der Gefahrenabwehr und des Immissionsschutzes nicht entgegenstehen,
konnen groBere ortsbewegliche Tanks von Tankfahrzeugen tGber offene Dome unter Verwen-
dung einer SchnellschluBeinrichtung in Verbindung mit einem Aufmerksamkeitsschalter befullt
werden.

- Behdltern verzichtet werden, wenn die Beflllung diskontinuierlich aus kleinen ortsbeweglichen
Behaltern erfolgt und die Flllhéhe des Behalters in Hohe des zulassigen Flillgrades wahrend des
Beflllvorganges durch Augenschein deutlich sichtbar ist, so dass der Abfullvorgang rechtzeitig
vor Erreichen des zulassigen Flllgrades unterbrochen wird.

20.2
Auf feste Leitungsanschlisse kann bei der Befilllung von
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- Altéltanks nach DIN 6608, die an Tankstellen Ublicherweise zum Sammeln gebrauchter Moto-
ren- und Getriebedle betrieben werden, unter Beachtung folgender Anforderungen verzichtet
werden:

1.

Das Altél ist dem Tank diskontinuierlich tiber eine schwenkbare Olablaufwanne und einer daran
angeschlossenen Rohrleitung zuzufihren.

2.

Das Einflllen des Altdls in die Ablaufwanne darf ausschlieBlich nur durch fachkundiges Personal
erfolgen.

3.

Bei Offnung der Absaugleitung zur Entleerung des Tanks darf aus der hochgezogenen Ab-
saugleitung kein Altol selbsttatig auslaufen.

21
Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen (§ 21)

Technische Bestimmungen:

21.1
Allgemeines

§ 21 VAwS ermaoglicht unter bestimmten Voraussetzungen, dass wassergefahrdende Stoffe aus
Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender Stoffe in Abwasseran-
lagen eingeleitet werden.

Werden Abwasseranlagen nach § 21 VAwS in das Sicherheitskonzept von Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen einbezogen, muss dies bei den Genehmigungen der Abwasser-
anlagen und den Einleitungserlaubnissen besonders berlicksichtigt werden.

Bei Anlagen der Gefahrdungsstufe D, d.h. Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen der Wasser-
gefahrdungsklasse 3 von mehr als1 m3 sowie der Wassergefahrdungsklasse 2 von mehr als
100 m3.dlrfen Abwasseranlagen nicht als Auffangvorrichtungen verwendet werden.

21.2
Unvermeidbarer Anfall der wassergefahrdenden Stoffe

§ 21 VAwS bezieht sich auf den Austritt wassergefahrdender Stoffe bei Leckagen und Betriebs-
stérungen.

Hierbei kdnnen Auffangvorrichtungen in der betrieblichen Kanalisation, wie z.B. Ausgleichsbe-

halter, zur Zurickhaltung der wassergefahrdenden Stoffe verwendet werden. Brennbare was-

sergefahrdende Stoffe sind ausgeschlossen, es sei denn, die Abwasseranlagen sind gegen da-
mit verbundene Brand- und Explosionsgefahren gesichert. Die Kanalisation und die Riickhalte-

moglichkeiten missen der Bauart nach fir die zu erwartenden wassergefahrdenden Stoffe ge-
eignet sein. Folgende Gesichtspunkte sind dabei zu beachten:
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Falls Leckagen in der Anlage auf Grund der Art und Uberwachung des Betriebs der Anlagen
nicht sofort erkannt werden, sind automatische Kontrolleinrichtungen zum rechtzeitigen Erken-
nen dieser Leckagen in Anlagenndhe im Kanalnetz anzuordnen und zu betreiben.

Die Zuleitungskanale und Riickhalteeinrichtungen muissen stoffundurchlassig sein.

Gegenliber dem weiteren Kanalnetz mussen sie im Falle von Austritten wassergefahrdender
Stoffe sofort abgetrennt werden kénnen. Dadurch dirfen bei anderen Einleitern in den Kanal kei-
ne schadlichen Rickstauwirkungen auftreten. Der Abwasserzufluss muss unverziiglich nach
dem Auftreten der Leckage oder Betriebsstérung unterbrochen werden, so dass die ausgetrete-
nen wassergefahrdenden Stoffe nurim unvermeidlichen MaBe mit Abwasser vermischt werden.

Die schadlose Entsorgung des Gemisches aus Wasser und wassergefahrdenden Stoffen muss
sichergestellt sein.

Es ist sicherzustellen, dass im Alarmplan der Betriebsanweisung auch alle erforderlichen Mel-
dungen fur den Austritt wassergefahrdender Stoffe in Abwasseranlagen berlicksichtigt sind.

Diese Ruckhalteeinrichtungen und Zuleitungen gelten fir die an sie angeschlossenen HBV-Anla-
gen als besonderen SchutzmaBnahme (zweite Barriere) und werden daher in aller Regel einwan-
dig gestaltet. Wegen der unterirdischen Anordnung ist aber auf die wiederkehrende Sachver-
standigenprifung gem. § 23 VAwS hinzuweisen.

21.3
Betriebsanweisung

Sofern die Voraussetzungen nach § 21 Abs. 1 VAwS fir eine Einleitung wassergefahrdender
Stoffe in Abwasseranlagen gegeben sind, sind die naheren Einzelheiten in der Betriebsanwei-
sung hach § 3 Abs. 3 VAwS festzulegen.

22
entfallt

23
ﬂberprﬁfung von Anlagen (§ 23)

Verwaltungsregeln:

231
Anderung der Priiffristen (§ 23 Abs. 4)

Kurzere Pruffristen oder besondere Prifungen kénnen vor allem angeordnet werden, wenn auf
Grund der ortlichen Situation ein besonderes Gefahrdungspotential vorliegt, das durch die Ge-
fahrdungsstufe der Anlage nach § 6 nicht ausreichend erfasst und auch nicht bereits Uber die
besonderen Anforderungen in Schutzgebieten berlcksichtigt wird. Auf Nr. 7.1 wird hingewiesen.
Kirzere Prifintervalle kénnen auch aufgrund von 5.3.1.2 erforderlich werden.

Die Behorde kann eignungsfeststellungspflichtige Anlagen, die nicht nach § 23 Abs. 2 prifpflich-
tig sind, von der Inbetriebnahmepriifung befreien.
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Die Behorde kann von der Prifpflicht nach § 23 VAwS befreien,

- bei einer Anlage, soweit sie der Forschung, Entwicklung oder Erprobung neuer Einsatzstoffe,
Brennstoffe, Erzeugnisse oder Verfahren im Labor- oder TechnikmaBstab dient.

- wenn die Anlagen im Rahmen der Umweltbetriebspriifung eines Oko-Audits nach der Verord-
nung (EWG) Nr. 1836/93 an einem registrierten Standort Uberprift werden und dabei

1.

die Anlage einer betriebsinternen Uberwachung unterzogen wird, die den Vorgaben des § 19 i
WHG und der §§ 22 und 23 gleichwertig ist, insbesondere im Hinblick auf Hiufigkeit der Uber-
wachung, fachliche Eignung und Zuverlassigkeit der prifenden Personen, Umfang der Prifun-
gen, Bewertung der Prifergebnisse, Mangelbeseitigung und

2.

in den im Rahmen des Oko-Audits erarbeiteten Unterlagen dokumentiert wird, dass die Voraus-
setzungen nach Nr. 1. eingehalten werden,

In den Fallen des Satz 1 Anstrich 2 genugt die Vorlage eines Jahresberichtes durch den Betreiber
Uber die durchgefiihrten Prifungen und Ergebnisse.

Langere Priiffristen kdnnen z.B. gestattet werden, wenn eine sachkundige Uberpriifung in regel-
méaBigen Zeitabstdnden etwa im Rahmen eines Uberwachungsvertrages oder eines entspre-
chend qualifizierten Eigenmessprogramms gewahrleistet ist oder wenn Anlagen Gber die Anfor-
derungen der VAwS hinaus mit wirksamen von einem Sachverstandigen geprtften Schutzvor-
kehrungen, z.B. Innenbeschichtung und kathodischem Korrosionsschutz bei doppelwandigen
unterirdischen Stahlbehaltern ausgestattet sind, so dass ein Undichtwerden innerhalb der verlan-
gerten Pruffrist nicht zu besorgen ist.

Bei der Anderung von Priiffristen fiir Anlagen, die der Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten
oder der Druckbehalterverordnung unterliegen, sind die fir diese Vorschriften zustandigen Be-
hérden zu unterrichten.

23.2
Prifungen nach anderen Rechtsvorschriften

Eine andere Rechtsvorschrift nach § 23 Absatz 4 VAwS ist in erster Linie die Verordnung Uber
brennbare Flissigkeiten (VbF). Soweit im Prifbericht nach den anderen Rechtsvorschriften fest-
gestellt ist, dass die Anlage ordnungsgemaf auch im Sinne dieser Verordnung ist, greifen die er-
leichternden Vorschriften des § 23 Abs. 5 VAwS, andernfalls ist § 23 Abs. 1und 2 VAwS anzu-
wenden.

23.3
Uberwachungsdatei

Die zustandige Behdrde hat eine Uberwachungsdatei tiber die priifpflichtigen Anlagen aufzustel-
len und zu fiihren. Ziel der Uberwachungsdatei ist es, die wiederkehrend priifpflichtigen Anlagen
zu erfassen und die Einhaltung der Termine der wiederkehrenden Anlagenpriifungen durch
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Sachverstandige zu Uberwachen, um erforderlichenfalls rechtzeitig die Anlagenbetreiber auffor-
dern zu kénnen, die Uberwachung in Auftrag zu geben.

Fir die Terminiiberwachung der wiederkehrenden Priifungen muss die Uberwachungsdatei ins-
besondere folg. Merkmale enthalten:

- Name des Eigentimers mit Anschrift

- Name des Betreibers mit Anschrift

- Bezeichnung der Anlage, Gefahrdungsstufe

- Ort der Anlage

- Rechts- und Hochwert (GauB-Kriiger-Koordinaten) des Standorts
- Hersteller, Fabrik- oder Seriennummer der Anlage

- Baujahr und Herstellungsjahr der Anlage

- Datum der Eignungsfeststellung mit Aktenzeichen

- Datum der Inbetriebnahme der Anlage

- Zeitabstand der erforderlichen Prifungen durch Sachverstandige

- durchgefiihrte Prifungen mit Datum, Prifer und Priifergebnis nach Art (Mangelbeschreibung
oder Mangelziffer) und Bedeutung der Mangel (keine Mangel, geringfligige Mangel, erhebliche
Mangel, gefahrliche Mangel)

- Datum der nachsten erforderlichen Priifung
- Datum der Stilllegung der Anlage
- Datum und Ergebnis der Sachverstandigenprifung Uber die Stillegung

Anlagen in Betriebsanlagen der Deutschen Bahn AG sind wegen § 4 des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes nicht in die Uberwachungsdatei aufzunehmen. Als Betriebsanlagen gelten jedoch nur
Anlagen, die der Abwicklung und Sicherung des auBeren Eisenbahndienstes dienen, nicht aber
Nebenbetriebe, Verwaltungsgebaude, Siedlungsbauten usw. Ebenso sind Lagerbehalter in bun-
deseigenen Bau- und Schirrhéfen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, die der
Unterhaltung der BundeswasserstraBen dienen, wegen § 48 des BundeswasserstraBengesetzes
nicht in die Uberwachungsdatei aufzunehmen.

Technische Bestimmungen:

23.4
Nach § 23 Abs. 1 VAwWS kann die Inbetriebnahmeprifung durch Sachverstandige fur nicht wie-
derkehrend prufpflichtige Anlagen entfallen, wenn ein Fachbetrieb die Anlage aufgestellt und
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eingebaut hat und den ordnungsgemaBen Zustand der Anlage vor Inbetriebnahme gemas Anla-
ge 4 bescheinigt.

23.5
Priifung durch Sachverstandige

23.51
Priifung vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Anderung und vor Wie-
derinbetriebnahme einer langer als 1 Jahr stillgelegten Anlage

Allgemeine Prifung:
- Ubereinstimmung der Anlage mit den Vorschriften der Verordnung,
- mit den eingeflihrten technischen Vorschriften und technischen Baubestimmungen (§ 5 VAwS),

- mit den Festsetzungen der Eignungsfeststellungen, der Bauartzulassungen oder den nach Bau-
recht erforderlichen Verwendbarkeitsnachweisen/ Ubereinstimmungsnachweisen sowie

- mit weitergehenden Anforderungen gemaB § 7 VAwS.

Die Allgemeine Prifung umfasst die Ordnungsprifung und die Technische Prifung. Zur Techni-
schen Prifung gehoéren auch die Dichtigkeitsprifung und Funktionsprifung.

Durch die Ordnungsprifung wird festgestellt, dass die erforderlichen Zulassungen, die Beschei-
de Uber die behdrdlichen Vorkontrollen und die Bescheinigungen von Fachbetrieben vollzahlig
vorliegen.

Durch die Technische Prifung wird festgestellt, dass die Anlage mit allen ihren Anlagenteilen
den Zulassungen, den behdordlichen Bescheiden und den Anforderungen der VAwS entspricht.

Dichtheitsprifung:

Die Dichtheitsprifung wird an den Anlageteilen, die bestimmungsgeman die wassergefahrden-
den Stoffe umschlieBen, durchgefiihrt. Sie kann auch abschnittsweise vorgenommen werden.

Kann der Sachverstandige die Eignung und Dichtheit von Auffangrdumen besonderer GréBe und
Bauart nicht durch Augenschein oder anhand der vom Betreiber vorzulegenden Unterlagenbeur-
teilen, hat er dies im Priifbericht zu vermerken. Erforderlichenfalls hat der Betreiber auf Verlan-
gen der zustandigen Behodrde einen Bausachverstandigen oder einen Sachverstandigen auf dem
Gebiet der Bodenmechanik oder des Erdbaus zu beauftragen.

Funktionsprufung:

Mit der Funktionsprufung wird die Funktionstlchtigkeit der sicherheitstechnischen Einrichtungen
und Schutzvorkehrungen geprift.

Wesentliche Anderungen einer Anlage sind insbesondere Erneuerungs- und Umriistungsmag-
nahmen sowie Nutzungsanderungen, wenn dadurch das Gefédhrdungspotential der Anlage in ei-
ne hohere Gefahrdungsstufe nach § 6 VAwS steigt.
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23.5.2
Wiederkehrende Prifungen

Es ist zu prufen
- Die Ubereinstimmung der Anlage mit den Vorschriften der Verordnung,
- die Dichtheit der Anlage,

- die Funktionstlchtigkeit der fur den Gewasserschutz bedeutsamen sicherheitstechnischen Ein-
richtungen

Diese Prufungen dienen der Feststellung des Zustandes der Anlage.
Besonders sind folgende Punkte zu prufen:

Prifung, ob die aufgrund des Prifberichtes der letzten Prifung (durch die zustandige Behdrde)
angeordneten MaBnahmen zur Mangelbeseitigung durchgefihrt worden sind,

Priifung, ob seit der letzten Priifung Anderungen an der Anlage vorgenommen worden sind, die
eine erneute Priifung der Ubereinstimmung mit den geltenden Vorschriften erfordern, ggf.
Durchfihrung dieser Prufung,

Prifung der Anlage sowie der Auffangraume, -wannen und -flachen durch Besichtigung auf
Dichtheit und ordnungsgemaBen Zustand,

Priifung der Sicherheitseinrichtungen wie Uberfiillsicherungen, Grenzwertgeber, Leckiiberwa-
chungseinrichtungen, Leckagesonden durch Funktionskontrolle,

Prifung einwandiger Behalter und Rohrleitungen ohne Auffangraum oder Schutzkanal, soweit
sie begehbar sind, durch eine innere Untersuchung nach vorheriger Reinigung; andernfalls durch
eine Dichtheitsprifung.

Enthalten Bauartzulassungen, Eignungsfeststellungen, baurechtliche Verwendbarkeitsnachwei-
se/Ubereinstimmungsnachweise oder weitergehende wasserbehérdliche Anordnungen zusatzli-
che Anforderungen fur die Prifung, sind diese besonders zu beachten.

Der Sachverstandige kann nur prifen, was auf Grund der Anlage, insbesondere der Zuganglich-
keit und der messtechnischen Ausstattung, tatsachlich moglich ist. Ist die Anlage in dieser Art
wasserrechtlich befugt, z.B. auf Grund einer Eignungsfeststellung, Bauartzulassung oder Entge-
gennahme einer Anzeige ohne Beanstandung, sind dann noch fehlende Priifmoglichkeiten auch
nicht als Mangel festzustellen.

23.5.3
Priifung bei Stillegung der Anlage

Es ist zu prifen,

- ob die Anlage einschlieBlich aller Anlagenteile entleert und gereinigt ist,
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- ob Anhaltspunkte fur Boden- oder Grundwasserverunreinigungen vorliegen.

Es ist nicht erforderlich, die Anlage abzubauen oder auf andere Weise unbrauchbar zu machen,
falls dies nicht aus anderen Griinden, z.B. aus Griinden des Brand- und Explosionsschutzes oder
der Standsicherheit geboten ist. Beflllstutzen sind vorsorglich abzubauen oder gegen irrtimli-
che Benutzung zu sichern. Nach Durchfiihrung der Prifung und Beseitigung evtl. Mangel handelt
es sich nicht mehr um eine prifpflichtige Anlage nach § 19 i WHG.

In den Priifbescheid ist folgender Hinweis aufzunehmen:

"Eine erneute Inbetriebnahme der Anlage ist nur zuldssig, wenn sie zuvor von einem Sachver-
standigen nach § 22 VAwS geprift und als mangelfrei festgestellt worden ist."

23.5.4
Prufauftrag, Priftermine, Prifbericht, wasserbehordliche MaBnahmen

Der Anlagenbetreiber hat rechtzeitig einem Sachverstandigen den Auftrag zur Anlagenprifung
zu erteilen und die Kosten zu tragen.

Uber jede Priifung stellt der Sachverstandige unverziiglich nach der Priifung dem Betreiber ei-
nen Priifbericht aus und Ubersendet eine Durchschrift des Berichts an die zustandige Behdrde.
Die Behorde kann zustimmen, dass nur dann Prifberichte libersendet werden, wenn sie Mangel
ausweisen, und andernfalls die durchgefihrten Prifungen bestatigt werden. Die konkreten Re-
gelungen sind von der zustandigen Behorde im Einzelfall festzulegen. Dabei ist zu berlicksichti-
gen, in welchem Zeitraum die Bestatigungen erfolgen sollen, und ob eine Zertifizierung des Anla-
genbetreibers nach dem Oko-Audit vorliegt

In den Fallen, in denen die Prifung nicht vollstandig durchgeflihrt werden konnte, ist der zustan-
digen Behdrde ebenfalls ein Prufbericht zuzusenden. Dabei sind im einzelnen der Sachverhalt zu
schildern und erforderliche MaBnahmen vorzuschlagen.

Bei Anlagen, die vor Inkrafttreten der VAwS bereits eingebaut und rechtmaBig betrieben wurden,
hat der Sachverstandige die moglicherweise bestehenden Abweichungen von den Anforderun-
gen der Verordnung zu beschreiben, aber nicht als Mangel zu bewerten.

Die im Prufbericht vermerkten Mangel sind nach ihrer Bedeutung in geringfligige Mangel, erheb-
liche Mangel oder gefahrliche Mangel zu unterscheiden.

Wird aufgrund von erheblichen oder gefahrlichen Mangeln eine Nachpriifung der Anlage erfor-
derlich, vermerkt dies der Sachverstandige auf dem Prifbericht und schlagt der zustandigen Be-
horde die zu treffenden Anordnungen vor. Die zustandige Behoérde ist an den Vorschlag des
Sachverstandigen nicht gebunden.

Anordnungen der zustandigen Behdrde, z.B. zur Mangelbeseitigung oder Durchfihrung weiterer
Prifungen, sind stets formlich unter konkreter Fristsetzung vorzunehmen. Bei erheblichen oder
gefahrlichen Mangeln ist eine Nachprifung anzuordnen.

24
Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht (§ 24)
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Technische Bestimmungen:

241
Die in § 24 Nr. 3 VAwWS genannten Betriebsvorschriften sind in die Betriebsanweisung nach § 3
Abs.3 VAWS einzubeziehen.

In den Betriebsvorschriften fir das Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Anlagen miis-
sen insbesondere das Minimierungsgebot nach § 1a WHG sowie die Vorschriften der §§ 7 a und
19 g WHG bericksichtigt werden. Beim Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen von Anlagen

anfallende wassergefahrdende Stoffe sind aufzufangen. Vorrangig sind sie wiederzuverwerten.

25
entfallt

26
entfallt

27
entfallt

28
Bestehende Anlagen (§ 28)

Verwaltungsregeln:

28.1
Allgemeines

Die zustandige Behorde kann fordern, dass bestehende Anlagen angepasst werden, insbeson-
dere wenn

- der Betreiber ohnehin seine Anlage wesentlich andert oder erneuert oder
- ortliche Griinde nach Nr. 7.1 die Anpassung erfordern.

RechtmaBig bestehende Anlagen missen den anderen als in § 28 Abs. 1 VAwS genannten Anfor-
derungen der VAwWS nur angepasst werden, wenn dies aus Griinden des Gewasserschutzes ge-
boten ist. Dabei kann zur Vermeidung von Harten, z.B. wenn der Anlagenbetrieb in absehbarer
Zeit eingestellt wird oder eine Neuplanung ansteht, eine vertretbare Ubergangsfrist eingerdumt
werden.

28.2
Eignungsfeststellung, Bauartzulassung

Bestehende Anlagen, die bereits nach der bisherigen Anlagenverordnung der Eignungsfeststel-
lung bedurften, jedoch noch Uber keine Eignungsfeststellung verfligen, sind den Bestimmungen
der Anlagenverordnung anzupassen.
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28.3
MaBnahmen der Léschwasserrtickhaltung

MaBnahmen zur Léschwasserrickhaltung nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 VAwS sind bei den Prifungen
nach § 23 VAwS oder anlasslich wasserbehordlicher Uberwachungen vor allem anhand des An-
lagenkatasters oder der Betriebsanweisung zu tberprifen und erforderlichenfalls von der zu-
standigen Behdérde anzuordnen.
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